
BATTEN LED 1.0

Batten LED 1.0 1

Batten LED 1.0 2

Batten LED 1.0 3

                    

BAT1ST.10.021.8A3000 21 2750 3000K >80 40 170°X115° 1,8kg

BAT1ST.10.021.8A4000 21 2950 4000K >80 40 170°X115° 1,8kg

                    

BAT1ST.20.029.8A3000 29 3850 3000K >80 40 170°X115° 2,4kg

BAT1ST.20.029.8A4000 29 4100 4000K >80 40 170°X115° 2,4kg

                    

BAT1ST.30.038.8A3000 38 5050 3000K >80 40 170°X115° 3,5kg

BAT1ST.30.038.8A4000 38 5400 4000K >80 40 170°X115° 3,5kg

40

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute von bis zu 142 Lm/W

Solides Gehäuse aus Aluminium

Markenkomponenten

Minimalistisches Design

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

BAT1ST.1 73 1204 52

BAT1ST.2 73 1204 52

BAT1ST.3 73 1504 52

BAT1ST.1 2 200 130x80

BAT1ST2 2 200 160x80

BAT1ST.3 2 200 160x80

Seilabhängung

Deckenaufbau
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Abmessungen und Logistik

Montageart
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dyfuzora Rozsył Sterowanie Temperatury 

pracy [°C] Gwarancja Modyfikacje

1

1

2

2

3

3

0

Standard

021

21W

029

29W

038

38W

8

>80

A

Mid Power
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Keine Linse

P23

PC Matt

170115

170°x115°
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ON/OFF

D0

DALI

2545

-25÷45

05Y

5 Jahre

W001

RAL9016

G001

RAL7038

BAT1ST

Batten LED 
1.0

Rodzina Wersja 
mocowa Wersja Moc [W] CRI Typ diody CCT [K] Materiał 

soczewki
Materiał 
dyfuzora Rozsył Sterowanie Temperatury 

pracy [°C] Gwarancja Modyfikacje

BAT1ST.10.021.8A4000.0P23.170115.D0.2545.05Y.G001

Beispiel-Produktcode:

Lichtstärke

Verfügbare Konfigurationen

Familie Leistungsver-
sion Version Nennleistung
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Diode CCT [K] Material der 

Linse 
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Diffusors
Abstrahl-
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Lichtsteu-

erung
Betriebstem-
peratur [°C] Garantie Modifika-

tionen


