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STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

. CERTYFIKATENEC =

uprawmajqcy do znakowania wyrobu zastrzezonym znaklem

ENEC CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered mark

28

nr PL BBJ/010/2022/A1
No. PL BBJ/010/2022/A1
Posiadacz certyfikatu:

(Nazwa i adres)
Certificate holder:

Luxon Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, Poland

(Name and address)

Producent: Luxon Sp. z o0.0.
(Nazwa i adres) ul. Kwiatowa 45
Manufacturer;

55- repi
(Name and address) 330 SteRlceliciohd

Nazwa wyrobu:

Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.
Name of the product:

Luminaires for road and street lighting.

Typ (model):
Type (modal);

CORDOBA:LED 3.0
(szczegéty patrz Zatacznik nr 1 details see Annex No. 1)

S LUuxonN
LED

230V a.c.; 50/60 Hz; max.220 W; klasa ll ciass ll; IP66; ta=40°C; zrédto
Swiatla light source: niewymienialy przez uzytkownika modut LED non-
user replaceable LED module; CCT: 2700, 3000, 4000, 5000, 5700 K; IK09

5 wedtug ISO/IEC 17067
§ according to ISOAEC 17067

Znak towarowy lub
nazwa handlowa:
Trade mark or trade name!

Dane znamionowe
i techniczne:
Rating and technical data,

Typ programu
certyfikaciji:

Certitication scheme type.
Wymieniony powyzej wyr6b spetnia wymagania bezpieczeristwa Europejskich(-ej) i Polskich(-ej) Norm(-y):
Aforesaid product complies with the safely requirements of the European and Polish Standard(s):

Europejska(-ie) Norma(-y):
European Standard(s).

Polska(-ie) Norma(-y): Raport(-y) z badan nr:
Polish Standard(s). Test report(s) No.:

Wydany(-e) przez:
issued by!

PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012 | LO-21.065/21.004/I/E
PN-EN 60598-1:2015-04+
A1:2018-04

EN 60598-2-3:2003+A1:2011 SEP - BBJ

EN 60598-1:2015+A1:2018

Niniejszy certyfikat (licencja) zostat wydany przy zatozeniu i pod warunkiem, Ze posiadacz certyfikatu (licencjobiorca) ma
wszystkie konieczne prawa wiasnosci do wyrobu przedstawionego do badarn i certyfikacji.

This certificate (icence) has been issued under the presumption and conditional on the fact that the cestificate holder (licenses) hokis
all necessary tegal rights with regard to the product presented for testing and certification,

Znak certyfikacji ENEC moze by¢ stosowany wytacznie w odniesieniu do wyrobéw majacych identyczne wiasciwosci
(dane techniczne), jak przedstawiony do badan wzér, i speiniajacych wymagania wyzej wymienionych(-ej) norm(-y).

ENEC certification mari may be applied only to the products with characteristics {technical data) same as of the tested sample and
those oo yzz7<7 with the tequirements ot the aforesaid standard(s s). . g ]

Prawa i obowiazki posiadacza nlniejszego certyfikatu (licencjobiorcy) okreéla oddzuelna umowa licencyjna z SEP BBJ
Righis and duties of this certificate holder (licensee) are defined in an separale icence agrecment with SEF — BEJ.

Certyfikat wygasa w przypadku wycofania jednej z wyzej wymienionych(-ej) norm(-y).

Cerdificate expires upon withdraweal of one of the aforesaid stapdard(s).

Dodatkowe informacje na kolejnej(-ych) stronicy(-ach).
Additional information on the next page(s).

Kierownik Jednostki Certyfikujacej
Certiﬁcm'on Body Manager
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CERTYFIKAT ENEC nr PL BBJ/010/2022/A1
CERTIFICATE ENEC No. PL BBJ/010/2022/A1

Szczegélowe specyfikacje techniczne wyrobéw i wykaz podzespotéw zastosowanych w wyrobach mozna
znalezé w raporcie(tach) z badarn wymienionych na stronie 1.

Detailed product technical specifications and list of the components used in the products are given in the test report(s)
mentioned on page 1.

Wyniki dla IK09 znajduja sie w sprawozdaniu z badan o nr LO-22.065/21.004/1II/E.
The test results for IKO9 in the test report no. LO-21.065/21.004/III/E.

Wykaz odmian opraw o$wietleniowych z serii CORDOBA:LED 3.0 (szczegély patrz Zatacznik Nr 1).
List of luminaires variations of series CORDOBA:LED 3.0 (details see Annex No. 1).

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcji: Luxon Sp. z 0.0
Place of manufacture: ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, POLAND

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat nr PL BBJ/010/2022 wydany dnia 2022-09-21
This certificate supersedes certificate No. PL BBJ/010/2022 dated 2022-09-21

Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr PL BBJ/010/2022:
- w danych znamionowych i technicznych dopisano IK09:

Changes have been made to the certificate No. PL BBJ/010/2022:
- in the rating and technical data has been added IK09

NC-0O 22.241
Nr rej. Reg. No. $-0-21-004

Rozdzielnik:
Copy to
1. Luxon Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, Poland
2.NC



Zatacznik nr 1 str.1z2
Annex No. 1 page 1 of 2

CERTYFIKAT nr PL BBJ/010/2022/A1
CERTIFICATE No. PL BBJ/010/2022/A1

Warianty opraw os$wietleniowych typu (model) CORDOBA:LED 3.0
CRD3ST.XW.MMM.CLBBBB.SDNY.KKKAAA.RR.TTPP.GGG.UUUU objete niniejszym certyfikatem:

Variants of luminaires type (model) CORDOBA:LED 3.0
CRD3ST.XW.MMM.CLBBBB.SDNY.KKKAAA.RR.TTPP.GGG.UUUU covered by this certificate:

Kod Opis Opcje Uwagi / uzyto komponenty
Code Description Options Remarks / components used
wersja
mocowa
X power 9 max. 220W
version
ikat
w | certviika 8 ENEC
certificate
MMM | Moc oprawy Max.: 220 moc 'oprawy w Wattach
power nominal power in watts
C CRI 7 CRI 70
L Byp ditdy C H1: High Power OSRAM GW P9LR35.PM Gens
diode type
2700 2700K
3000 3000K
BBBB CCT 4000 4000K
5000 5000K
5700 5700K
materiat
s soczewek 1 PMMA
optics 2 PC
material
materiat
dyfuzora szkto, hartowane, transpranety
DNY . G11
diffusor flat glass, tempered, transparent
material
rozsyt Fereple: kat rozsytu — 0§ wzdiuzna
KKK X przykiad AR perens
optics 060 beam angle — longitudinal axis
rozsyt For example: kat rozsytu — 0$ poprzeczna
AAA Y przykiad gL rozsy PEE )
optics 110 beam angle — transverse axis

KIEROWNIK
Jednostki Certyfikujacej

D A
A
mgr inz. z€j Rybski




Zatacznik nr 1 str.2z2
Annex No. 1 page 2 of 2

CERTYFIKAT nr PL BBJ/010/2022/A1
CERTIFICATE No. PL BBJ/010/2022/A1

00 brak none
sterowanie 20 Zhaga
RR
control NO Nema
DO przewodowe DALI / wired DAL/
temperatura )
T pracy 40 powyzej min.
operation -40 °C
temperature
temperatura o
PP pracy 40 ponizej max.
operation 40 °C
temperature
05Y 5 lat years
o6y 6 lat years
GGG gwarancja o7y 7 lat years
warranty 08Y 8 lat years
09y 9 lat years
10Y 10 lat years
E102 wersja version 10kV
E202 wersja version 15kV
E302 wersja version 20kV
uuyy | medyfikacja E032 wersja version TR = TRIDONIC LCO...EXC3
modification E042 wersja version TRE = TRIDONIC LCO...PRE3
E062 wersja version PH1 = Philips Xi FP 330W
E002 standardowa wersja w klasie 1l z Philips Xi FP 220W /
standard version in safety class Il with Philips Xi FP 220W

KIEROWNIK
Jednostki Certyfikujacej

Lyl

" 4

mgr inz. And¥zej Rybski
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