
If 0,083 / 0,085 / 0,11 / 0,165 A

Vf 2,66 / 2,67 / 2,70 / 2,75 V

Φv 44,9 / 46,2 / 59,1 / 85,9 lm

lv 14 / 14,6 / 18,7 / 27 cd

Ef 204/ 204/ 199 / 189 lm/W

2↓ 120 ˚

Rth j-s 7,5 ˚C/W

CRI >80 Ra

- CEM-3 mm

SAMSUNG LM301B

INDUSTRIAL LED 6.0

Luxon Sp. z o. o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice
tel.: 71 733 60 50, www.luxon.pl / biuro@luxon.pl
NIP: 8942513867, REGON: 932025487, KRS: 0000138301, Nr rejestrowy GIOŚ: E0016476W

1. Oprawa

2. Źródło Światła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał obudowy Poliwęglan

Materiał dyfuzora Poliwęglan

Materiał zaczepów Stal nierdzewna

Parametr Symbol Wartość Jednostka

Prąd zasilania

Spadek napięcia

Strumień świetlny

Jasność

Efektywność diody

Kąt świecenia dla 50% lv

Rezystancja termiczna

Współczynnik reprodukcji barw

Laminat



CCT CIE

3000K ~Cy 0.392 x Cx 0.434

4000K ~Cy 0.369 x Cx 0.383

5000K ~Cy 0.345 x Cx 0.367

Vf 198-264 VAC

Vf 120-350 VDC

If 220 / 330 / 430 
/ 660 mA

95 -

IND6-MINI

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0h 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Ta 25°C Ta 35°C Ta 40°C Ta 45°C

IND6-I

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0h 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Ta 25°C Ta 35°C Ta 40°C Ta 50°C PRO

Luxon Sp. z o. o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice
tel.: 71 733 60 50, www.luxon.pl / biuro@luxon.pl
NIP: 8942513867, REGON: 932025487, KRS: 0000138301, Nr rejestrowy GIOŚ: E0016476W

Dostępne temperatury barwowe

3. Zasilanie

Degradacja strumienia świetlnego na bazie standardu IESNA LM-80B10 (w tys. godzin)

Parametr Symbol Wartość Jednostka

Napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Prąd wyjściowy

Sprawność

CCT CIE



IND6-III

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0h 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Ta 25°C Ta 35°C Ta 40°C Ta 50°C PRO

IND6-IV

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0h 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Ta 25°C Ta 35°C Ta 40°C

IND6-II

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0h 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Ta 25°C Ta 35°C Ta 40°C Ta 50°C PRO

Luxon Sp. z o. o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice
tel.: 71 733 60 50, www.luxon.pl / biuro@luxon.pl
NIP: 8942513867, REGON: 932025487, KRS: 0000138301, Nr rejestrowy GIOŚ: E0016476W



If 110/108 mA

Vf 2,81/2,81 V

Φv 64,4/63,3 lm

lv 20,5/20,1 cd

Ef 208/209 lm/W

2↓ 120/120 ˚

Rth j-s 7,5/7,5 K/W

CRI 80/80 Ra

CEM-3 1,5 mm

SAMSUNG LM301B

INDUSTRIAL:LED 6.0

Luxon Sp. z o. o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice
tel.: 71 733 60 50, www.luxon.pl / biuro@luxon.pl
NIP: 8942513867, REGON: 932025487, KRS: 0000138301, Nr rejestrowy GIOŚ: E0016476W

1. Oprawa

2. Źródło Światła

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał obudowy Poliwęglan

Materiał dyfuzora Poliwęglan

Materiał zaczepów Stal nierdzewna

Parametr Symbol Wartość Jednostka

Prąd zasilania

Spadek napięcia

Strumień świetlny

Jasność

Efektywność diody

Kąt świecenia dla 50% lv

Rezystancja termiczna

Współczynnik reprodukcji barw

Laminat



3000K ~Cy 0.392 x Cx 0.434

4000K ~Cy 0.369 x Cx 0.383

5000K ~Cy 0.345 x Cx 0.367

Vf 220-240/220-240 VAC

Vf 198-264/198-264 VDC

If 220/660 mA

93/93 %

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0h 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0h 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

IND6-OPT1

IND6-OPT2

Luxon Sp. z o. o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice
tel.: 71 733 60 50, www.luxon.pl / biuro@luxon.pl
NIP: 8942513867, REGON: 932025487, KRS: 0000138301, Nr rejestrowy GIOŚ: E0016476W

Dostępne temperatury barwowe

3. Zasilanie

Degradacja strumienia świetlnego na bazie standardu IESNA LM-80B10 (w tys. godzin)

Parametr Symbol Wartość Jednostka

Napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Prąd wyjściowy

Sprawność

CCT CIE


