Industrial
Basic LED 2.2

Zalety

* Wysoka skutecznos$¢ swietlna do 156Lm/W
* Wysoka szczelnosc¢ IP66
® Szybkiiprosty montaz

* Markowe komponenty

IP66 IKO8
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BAS2ST.12.025.8A4000 25
BAS2ST.12.030.8A4000 30
BAS2ST.12.037.8A4000 37
BAS2ST.12.043.8A4000 43
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3750

4650

5500

6350

>80 IP66 110°X105° 2kg
>80 IP66 110°X105° 2kg
>80 P66 110°X105° 2kg
>80 IP66 10°X105° 2kg

BAS2ST.22.044.8A4000 44
BAS2ST.22.056.8A4000 56
BAS2ST.22.068.8A4000 68

6900

8500

10050

>80 IP66 110°X105° 2,4kg
>80 IP66 10°X105° 2,4kg
>80 IP66 10°X105° 2,4kg

Aby poznac¢ doktadne parametry Swiatta dla wybranego kata wigzki, nalezy skorzystac¢ z plikéw fotometrycznych dla okreslonego kata wigzki.

Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip
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BAS2ST.22.080.8A4000 80 11550 4000K >80 P66 110°X105° 2,4kg

STANDARD 80 97 1277
DALI BAS2ST.1 80 97 1277
STANDARD 80 97 1573
DALI HeseliL 80 97 1573
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4 N

777774
{ v Natynkowy
* e -
\& | -

g‘“‘% Zwieszany
o %

AN

Aby poznac¢ doktadne parametry Swiatta dla wybranego kata wigzki, nalezy skorzystac¢ z plikéw fotometrycznych dla okreslonego kata wigzki.
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https://luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip
https://luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip
https://luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip
https://luxon.pl/Pliki/LDT_LUXON_LED.zip

Natezenie swiatla

d/kim 1= 100%

corciso
—— coojcam

110°X105°

Dostepne konfiguracje

WETSES Materiat Materiat

mocowa

Temperatura

Rodzina Wersja Moc [W] CRI Typ diody CCT [K] Kat rozsytu Sterowanie Gwarancja Modyfikacje

soczewki dyfuzora

pracy

BAS2ST 1 2 025 8 A 4000 0 P21 110106 00 2040 0osY 0000
Industrial 1 LIft2 25W >80 Midpower 4000K Brak Dyfuzor PC 110°x105° On/Off -20°C+40°C 5lat Brak
Basic LED soczewki transparent
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Aby poznac¢ doktadne parametry Swiatta dla wybranego kata wigzki, nalezy skorzystac¢ z plikéw fotometrycznych dla okreslonego kata wigzki.
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Przyktadowy kod produktu
BAS2ST.12.025.8A4000.0P21.110105.00.2040.05Y.0000

Galeria zdjec¢
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Aby pozna¢ doktadne parametry swiatta dla wybranego kata wigzki, nalezy skorzystac z plikéw fotometrycznych dla okre$lonego kata wigzki.

Link do pobrania:LDT_LUXON LED.zip
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