
Zalety

IP65 IK08

DRAFT LED 1.1 1

DRF1ST.11.066.8A4000 66 11650 4000K >80 IP65 60°X60° 90°X90° 120°X120° 2,3kg

DRF1ST.11.086.8A4000 86 14950 4000K >80 IP65 60°X60° 90°X90° 120°X120° 2,3kg

DRF1ST.11.115.8A4000 115 19500 4000K >80 IP65 60°X60° 90°X90° 120°X120° 2,3kg

DRF1ST.11.136.8A4000 136 22550 4000K >80 IP65 60°X60° 90°X90° 120°X120° 2,3kg

DRAFT LED 1.1

Stopień szczelności na poziomie IP65

Szybki i prosty montaż

Niski współczynniki UGR

Kilka wariantów montażu

Możliwość dowolnego skierowania wiązki światła

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip
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Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip

Montaż
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Natężenie światła

60°X60° 90°X90° 120°X120°

Dostępne kon�guracje

Rodzina
Wersja

mocowa
Wersja Moc [W] CRI Typ diody CCT [K]

Materiał
soczewki

Materiał
dyfuzora

Kąt rozsyłu Sterowanie
Temperatura

pracy
Gwarancja Mody�kacje

DRF1ST
DRAFT LED

1.1

1
1

1
LIft 1

066
66W

8
>80

A
Midpower

4000
4000K

2

Soczewka
PC

000

Nie
występuje  

060060
60°x60°

00

On/O�
2545

-25°C÷45°C
05Y
5 Lat

0000

Brak

086
86W

090090
90°x90°

D0
DALI

2550
-25°C÷50°C

115
115W

120120
120°x120°

2555
-25°C÷55°C

136
136W

Przykładowy kod produktu

DRF1ST.11.066.8A4000.2000.060060.00.2555.05Y.0000

Aby poznać dokładne parametry światła dla wybranego kąta wiązki, należy skorzystać z plików fotometrycznych dla określonego kąta wiązki.
Link do pobrania:LDT_LUXON_LED.zip
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Galeria zdjęć
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