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Leuchten sind nur unter der Bedingung maéglich, dass solche
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INSTRUKCJA MONTAZU INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

. Zrédto swiatk w tej oprawie oswietleniowej

1 powinno by¢ wymieniane wylacznie przez producenta 1 2 3 4 5 6 7 8
lubj d iciela serwi: , lub podobni
ey 9o, L[mm] 408 708 978 978 1275 1275 1878 2458
The light source used in this luminaire should be repla-
ced only by the manufacturer or his service representati-  \\J [mm] 126 126 126 126 126 126 126 126
ve, or a similarly qualified person.
Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur
vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder H [m m] 91 9 91 91 N 91 N 91
einer dhnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. M
Do ia w srodowiskach, w ktérych mozna spo- We‘iagsit

\D/ dziewat sie w kumulacji przewodzacego pyhu. oreght 2kg 33kg  43kg  43kg  55kg  55kg  82kg  10,5kg

For use in environments where conductive dust can be DGT/DGF
expected to accumulate.
Zur Verwendung in Umgebungen, in denen sich leitfahi- B10/B16 21/34 21/34 11/18 9/15 8/13 5/9 4/6 2/4
ger Staub ansammeln kann. (DALI) (19/31)  (19/31)  (11/18)  (11/18) (7/12) (6/10) (3/6) (3/5)
Wersje przeznaczone do stosowania na zewnatrz (wersje
OUTDOOR) mozliwe sa do tych aplikacji tylko po warunkiem B10/B16 - 20/32 20/32 20/32 14/22 14/22 10/16 7/11
montatu takde) oprawy pod zadaszeniem. PRO, 96M (21736)  (21/36)  (21/36)  (18/32)  (18/32)  (10/18)  (9/16)
Versions intended for outdoor use (OUTDOOR versions) are (DALI)
possible for these applications only if mounted under a roof.
AuBenanwendungen (OUTDOOR-Versionen) dieser LED- Ta stnd. [°C] D5+55 | 95+55 | 95+55 | 95-45 | 95-45 |95+40 |-95+45 |.25+40

Leuchten unter einem Dach montiert werden.

-20+55 |-20+55 |-20+55

-20+45 |-20+45 |-20+40 |-20-45 |-20-+40

-35+60 |-35+60

-35+50 |-35+50 |-35+45 |-35+50 |-35+45

w

Spre_zone Miekka sciereczka
Powietrze

Compressed air Soft cloth
Druckluft Weiches Tuch

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

konstrukeyjnych. Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behélt sich das Recht vor, Konstruktionsanderungen
vorzunehmen.

1

L2= DALI+ L3=DALI-

13,5mm$

@ /Green /Zielony /Griin @ Blue/Niebieski/Blau @ Brown/Brazowy/Braun @ Grey/Szary/Grau @ Black/Czamy/Schwarz
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2a Opcja 1 Option 1 Option 1

y Opcja 2 Option 2 Option 2
* W zestawie brak jest elementéw montazowych z uwagi na réznorodnos¢ podfoza do ktérych moga by¢é montowane
oprawy. Podczas montazu opraw rekomendujemy uzywanie systeméw mocowan uwzgledniajac takie czynniki jak:
wage oprawy, materiat podtoza, stan techniczny podtoza oraz ekspozycje na czynniki zewnetrzne.

The set contains no mounting elements due to the variety of surfaces to which the luminaires can be mounted. When
assembling luminaires, we recommend using fixing systems, taking into account factors such as luminaire weight,
base material, technical condition of the base and exposure to external factors.

Das Set enthélt aufgrund der unterschiedlichen Oberflachen, auf denen die Leuchten montiert werden kénnen, keine
Befestigungselemente. Bei der Montage der Leuchten empfehlen wir die Verwendung von
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