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Hersteller von LED-Beleuchtung
Wir laden Sie ein, den Katalog anzusehen





Krzysztof Ostrowski Maciej Szott Andrzej Przybył

Seit 2008 produzieren und bringen wir auf den Markt LED-
Lampen. Unser Geschäft beruht auf dem Entwerfen und 
der Produktion von Lampen aus sorgfältig ausgewählten 
Komponenten, die höchste Qualität garantieren.

Nach Deloitte Technology Fast 50, Ausgabe 2018, sind wir der am schnellsten 
wachsende Beleuchtungshersteller in Europa.

Wir setzen alles daran, unseren Kunden die beste auf dem Markt erhältliche 
Rendite bei Investitionen in Beleuchtung zu geben. Unseres Angebots betrifft 
hauptsächlich 3 Segmente: Industrie, kommerzielle Gebäude und Büroräume 
sowie Straßenbeleuchtung. Als ein Vorreite in der Branche, implementieren wir 
eine eigene IoT-Plattform und Lösungen für neue Technologien, die unseren 
Kunden noch mehr Vorteile dank der Beleuchtungsinfrastruktur in ihren Objekten 
geben werden.

Besuchen Sie uns im neuen Werk bei Wrocław! Wenn Sie, aber keine Zeit dafür 
haben, können Sie auch unsere Social-Media-Kanäle nutzen

VORSTAND VON LUXON LED





Kundenbetreuung: technisches Wissen, Qualität und 
schnelle Projektvorbereitung, Betreuung durch Ver-
triebsmitarbeiter, Engagement der Firmenmitarbeiter

Produktqualität: Polnische Produktion, Markenkom-
ponenten, bis 8 Jahre Garantie, Reklamationswert im 
Vergleich zum Verkaufswert <0,2% (2019)

Komplexes Angebot: Leuchten, Finanzierung, Steue-
rung, Montage, Service

Produktionsdauer: 1-2 Wochen, positive Bilanz der 
Lieferfristen (mehr Lieferungen erfolgen vorzeitig als 
verspätet)

Flexibilität: vorbereitung von nicht standardmäßigen 
Produkten, Bewältigung komplizierter Aufträge

UNSERE VORTEILE
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INDUSTRIAL:LED BASIC SMART:LED CLEAN

TRACKLIGHT:LED H TRACKLIGHT:LED V LUMILINE:LED

CORDOBA:LED 3.0SKYLIGHT:LED MADRID:LED

FLOORLIGHT:LED

SKYLIGHT:LED PETROL

AUSSENBELEUCHTUNG 

LEUCHTEN FÜR VERKAUFSRÄUME
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NEPTUNE:LED DOWNLIGHT:LED SF

EDGE:LED ARES:LED

DOWNLIGHT:LED RC

BATEN:LED

LUMILINE:LED SQ

DOWNLIGHT:LED RCA

BÜROLEUCHTEN
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Alle Markennetzteile mit einem 
Power Faktor von über 0,95 und 
einer Leistungsfähigkeit von 96 % 
entsprechen den Anforderungen 
der EMV-Normen (elektromagneti-
sche Verträglichkeit).
 

Leuchten aus Materialien: Alumi-
nium, Stahl, Polycarbonat, GFK.
 

PCB Platten mit LED Dioden – auf-
grund der guten Topologie und 
der vergrößerten Oberfläche zur 
Wärmeableitung funktionieren die 
Dioden bei optimalen Umgebungs-
bedingungen.
 

Unsere Leuchten verfügen über 
einen Diffusor mit Mikrooptik (in 
Milchglas-Optik und Opal-Optik).
 

Leuchten mit einer den Raum-
bedingungen angepassten Optik 
beleuchtet den Raum optimal und 
ohne unnötigen Energieverbrauch.
 

LEISTUNG

GEHÄUSE

LED

OPTIKDIFFUSOR
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DALI STEUERUNG

Eine der Möglichkeiten, den Verbrauch elektrischer 
Energie in der Industrie oder in den Gemeinden einzu-
schränken, ist die Anwendung des intelligenten Lichtsteu-
erungssystems. Dank dieser Lösung sind wir in der Lage, 
Ihre Stromkosten zu senken und den Arbeitskomfort und 
die Arbeitssicherheit zu verbessern.

WÄHLEN SIE DIE STUFE DER ERSPARNIS

Das Funktionieren des Steuerungssystems – je nach der 
Konfiguration verschafft die LED-Beleuchtung unseren 
Kunden eine Ersparnis von mindestens 50%.
Jede Steuerungsvariante erlaubt weitere, zusätzliche Ein-
sparungen. Die Grundkonfiguration basiert auf Sensoren, 
die dieBeleuchtung in den gegebenen Bereichen ausge-
hend von den gesammelten Daten anpassen.

SECHS SCHRITTE IN RICHTUNG SPAREN

1. Audit

Das Audit ermöglicht uns das Sammeln von erforderli-
chen Informationen zum Thema des Umfangs der auszu-
führenden Arbeiten.
2. Beleuchtungsprojekt
Unsere Projektanten bereiten eine mit der Norm überein-
stimmende Beleuchtungssimulation vor.

3. Steuerungsprojekt

Wir bereiten ein unter dem wirtschaftlichen Gesichts-
punkt (ROI) vorteilhaftestes Steuerungssystem vor.

4. Einführung

Instalation des Systems im Objekt.

5. Inbetriebsetzung

Inbetriebsetzung und Programmierung des Systems.

6. Service

Wir garantieren die Serviceunterstützung den gesamten 
Nutzungszeitraum über.

GRUNDKONFIGURATION

Sie basiert auf Sensoren, die die Beleuchtung in den 
gegebenen Bereichen ausgehend von den gesammelten 
Daten anpassen.

FORTGESCHRITTENE KONFIGURATION

Die fortgeschrittene Konfiguration erlaubt eine individuel-
le Steuerung jeder Leuchte im Betrieb oder eine vollstän-
dige Hausautomation.

INTELIGENTNE STEUERUNG
DER BELEUCHTUNG

-15% -25% -35% -40%

Bewegungs- und Anwesen-
heitssensoren

Lichtsensoren Controller mit individu-
eller Adressierung

Lichtsteuersystem
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LED-LICHTSTEUERUNG SIMPLE ECO PRO

ENERGIEEIN-
SPARUNG

Eine flexible Einstellung der Helligkeit –
Anwesenheitserkennung

Tageslichtkompensation – –
Flexible Programmierung der Beleuchtungsszenen

Erhöhung des LEED-Indexes

Direkte Steuerung – –
Energieeinsparung Niveau

INTELLIGENTE 
GEBÄUDE

Berichterstattung über Raumplanung –
Wärmekartierung – –
Globaler Energieverbrauch –
Echtzeitberichte und Warnungen –

FLEXIBLE 
PLATTFORM

Einfache Inbetriebnahme und Service –
Ausbau der Sensoren – –
Zugriff von mobilen Geräten –
Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit –

STEUERUNG 
VERGLEICH VON ENERGIESPAREN ZWISCHEN LEUCHTSTOFFLAMPEN UND LED-TECHNOLOGIE

Konventionelle 
Beleuchtung — 
Leuchtstofflampen 
T8 und T5 

LED Beleuchtung Möglichkeit der 
Dimmung Dimmer Steuerung 

75%

90%

60%

0%

ENERGIE SPAREN

lub / or

Dimmer Steuerung

Tageslichtsteuerung

Präsenz Sensor

Dimmer Steuerung

Präsenz Sensor

Konzept zur Anwendung-

von LED-Beleuchtung
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Push-button interfaces and 
slave luminaires can be ran-
domly distributed on window 
and corridor lines.

window line, DALI broadcast

OSRAM BT
Control 

OSRAM BT
Control 

corridor line, DALI broadcast

On-site push-button
IR

Master luminaire with embedded sensor
and BT controller

Slave luminaire with
embedded sensor

Standard luminaire
with ECG DALI

Standard luminaire
with ECG DALI

Slave luminaire with
embedded sensor

Button interface 

1 4

SYSTEMGRÖSSE PROGRAMMIERUNG ZUSATZFUNKTIONEN FUNKTIONALITÄT

• Maximal 32 
DALI-Geräte pro 
Master-Ausgang

• DALI-Adressierung

• Plug and Play - Grund-
funktionen ohne App 
verfügbar

• vorinstallierte Be-
triebsarten

• mit der Smart-
phone-Anwendung

• Einfache Erstellung von 
Szenen dank der App

• Möglichkeit, ausgewählte 
DALI-Parameter in der 
Anwendung zu ändern

• Tageslicht einstellbar

•  Lichtsteuerung abhängig von der 
Anwesenheit von Personen

• Intensitätsregulierung

• Lichttemperaturregelung

DALI ECO BT
BEQUEME STEUERUNG VON BIS ZU 32 DALI-GERÄTEN

DURCH EINE APP FÜR EIN SMARTPHONE

Leistungsstarkes eigenständiges System zur Steuerung von Be-
wegung, Präsenz und Lichtstärke.

DALI ECO BT – PRINZIP DES BETRIEBS
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e:Bus
standard wiring

DALI addressable

On-site push-button
Touch panel
5LZ904741

Operating panel
5LZ904742-44

Operating elements Sensors

e:Bus DALI gateway
5LZ904732

Power supply
5LZ904334

Controller
5LZ904711

PC for
commissioning

Power supply
5LZ904334

DALI 
line 4DALI 

line 3DALI 
line 2

Modario®
Sensor 
and base
modules

Multi-sensor
5LZ904733

Sensor coupler
5LZ904721

Button interface 
5LZ904731

1
OSRAM

4

1 64

* *
1 2

3 4
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SYSTEMGRÖSSE PROGRAMMIERUNG
ZUSÄTZLICHE  

EIGENSCHAFTEN
FUNKTIONALITÄT

• bis zu 256 Geräte, 
maximal 16 Gruppen, 
16 Szenen auf einer 
DALI-Linie

• einfache  
DALI-Adressierung 

• Einstellung per PC DALI 
PRO Software

• volle Flexibilität dank Grup-
pen- und Szenenverteilung

• Systemausbau möglich dank 
DALI-Repeater

• Bewegungs- und Anwesen-
heitserkennung

• Steuerung der Beleuch-
tungsanlage anhand des 
natürlichen Tageslichts

• Möglichkeit der Implementi-
erung von Konfigurationen 
und Funktionsweisen 

DALI PRO
INDIVIDUELLE STEUERUNG MIT DALI SYSTEM

DALI PRO ist ein flexibles System. Es ist eine perfekte Lösung für 
komplexe Lichtsysteme mit Steuerung der Beleuchtungsanlage 
anhand des natürlichen Tageslichts. Dank dem DALI-System kann 
man Lichtgruppen und Lichtszenen mit individueller Steuerung 
von Aufruf und Rückmeldung der Leuchten erstellen.

DALI PRO — FUNKTION UND BESCHREIBUNG
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HELVAR
ANWENDUNG DES STEUERUNGSSYSTEMS

HELVAR-LÖSUNGEN 

• Anpassung von Beleuchtungsszenen an bestimm-
te Aufgaben und Anforderungen

• Komplett skalierbares System; von einem Raum 
bis zu integrierter Lösung im zusammengesetzten 
Komplex

• Integration mit dem Gebäudemanagementsystem, 
einschließlich der Lüftung und Heizung

• Steuerung unterschiedlicher Lasttypen

• Überwachung des Energieverbrauchs und Wartung

• Automatisierte Steuerung der geplanten Aktivi-
täten

ANWENDUNG: 

• Lager

• Fabrik

• Sortieranlage

• Datencenter  

• Produktionshalle

• Büroräume

• Toiletten

FUNKTIONALITÄTEN DES SYSTEMS 

• Bewegung / Präsenzmelder

• Lichtanpassung im Raum zu Tageslicht

• Manuelles Ein-/Ausschalten

• Dimmen

• Kontrolle des hereinkommenden  Sonnenlichts - 
Rollläden

• Dynamische Beleuchtung

• Integration mit AV-Geräten

• Zeitfunktionen

• Astronomische Uhr

• Überwachung

• Zentrale Bedienung

• Rückmeldung Informationen

• Optionen für die Integration mit BMS

• Wiederherstellungsoptionen

• Visualisierung
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ANWENDUNGSBEISPIEL IM HOCHREGALLAGER

Die Abbildung zeit eine Hochregallagerhalle. Der untere Lagerteil wurde mit natürlichem Licht über die Oberlichter zu-
sätzlich beleuchtet. In so einem Falle empfehlen wir Bewegungsmelder und Lichtsensoren. Nach festgestellter Bewe-
gung werden die Leuchten bis zum vorgegebenen Wert erhellt und passen ihre Leuchtintensität an das Tageslicht an. 
Nach dem Verlassen des Detektionsumfelds schalten die Sensoren die Leuchten in den Stand-By-Modus um. 

Im oberen Lagerteil, wo es nur künstliches Licht gibt, wurden Bewegungsmelder eingesetzt. Nach der Feststellung von 
Bewegungen in der Gasse, leuchten die Leuchten bis zum vorgegebenen Wert auf und erhalten diesen Zustand für eine 
bestimmte Zeit. Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit, können die Leuchten ihre Leistung bis au einen beliebigen 
Wert reduzieren, z.B. 10%, 20%, 30%, und dieses Niveau halten oder komplett ausschalten. 

Nach erneuter Bewegung in der Gasse, beginnt der ganze Vorgang erneut. Mit so einer Lösung können wir zusätzliche 
50% Strom sparen. Um jedoch reale Ersparnisse schätzen zu können, bedarf jedes Projekt einer individuellen Vorge-
hensweise.
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Die Abbildung zeigt eine Produktionshalle mit Zugang zum Außenlicht (Oberlichter). Die Halle wurde in Sektionen 
geteilt, dies dank individueller Adressierung der Leuchten. Jede Sektion wurde mit einem Lichtsensor ausgestattet. 
Dank so einer Lösung kann die Regulierung der Lichtintensität gegenüber des Tageslichts unabhängig für jede Gruppe 
erfolgen. 

Die Anwendung von Eingangseinheiten ermöglicht das unabhängige Einschalten und Ausschelten der Beleuchtung 
für jede Leuchtengruppe. Wenn die Taste paar Sekunden gedrückt gehalten wird, wird die Leuchte auf den voreinge-
stellten Wert gedimmt. Die beiden vorgestellten Lösungen ermöglichen eine Erweiterung des Systems um zusätzliche 
Geräte, Tastenpaneele, Mikrowellensensor, LCD-Paneel usw., auch um eine Stromverbrauchsüberwachung und Zugang 
zum System über einen Internetbrowser. 

Das System ermöglicht auch die Integration mit BMS über das BACnet-Protokoll. Man nimmt an, dass bei der Verwen-
dung von Tageslicht, man die Kosten zuätzlich um 30% einschränken kann.

ANWENDUNGSBEISPIEL IN EINER PRODUKTIONSHALLE



2222

Bewegungs- und Anwesenheitserkennung Steuerung der Beleuchtungsanlage 
anhand des natürlichen Tageslichts Möglichkeit der Implementierung 
von Konfigurationen und Funktionsweisen 

FERNBEDIENUNG

• Überwachung des Leuchtenzustands (Feststellung und Berichten von Störun-
gen) - niedrigere Servicekosten

• unabhängige Steuerung jeder Leuchte

• mögliche Installation ohne Eingriff in den Stromversorgungskreis, Verteiler-
schrank und Mast

• Info zum Energieverbrauch

• Steuerung bis zu 250 Leuchten aus einem Controller, im Umkreis von 3 km

• geringe Abokosten

• einmalige GSM-Nutzungsgebühr

• flexible Funktionswahl, abhängig von den Kundenanforderungen

• mögliche Geolokalisierung der Leuchte über das GPS-Signal

• Stromersparnis

Die Leuchte ist mit einer überge-
ordneten Einheit ausgestattet. Die 
Einheit steuert die Leuchten über 
ein Kommunikationsprotokoll 
868 MHz.

Die übergeordnete Einheit ist 
mit einer SIM-Karte ausgestattet. 
Die SIM-Karte stellt die Kom-
munikation über das GSM-Netz 
im GRPS-Standard sicher. Dies 
ermöglicht Daten zwischen der 
übergeordneten Einheit und das 
Basisstation des Netzwerks (BTS) 
zu versenden.

Die übergeordnete Einheit ver-
bindet sich mit dem Internet über 
das GSM-Netz

SMART CITY
INTELIGENTNE STEROWANIE OŚWIETLENIEM ULICZNYM
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Die zentrale Plattform der Be-
leuchtungssteuerung arbeitet 
ständig auf dem Ser

Zugang zur Steuerungsplattform 
ist über den Internetbrowser 
möglich.
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1 2 3

AUDIT
Besprechung der Bedürfnisse des 
Kunden und des Leistungsumfangs. 
Wir überprüfen die Charakteristik 
der Anlage, den Zustand der elek-
trischen Anlage und sammeln alle 
Unterlagen, die vor der Ausführung 
der Arbeiten erforderlich sind.

AUSWAHL EINES PARTNERS
Wir wählen die ausführenden Unter-
nehmen aus den Auftragnehmern 
aus Mittel- und Westeuropa nach 
geograischen Kriterien aus und 
achten dabei auf ihre Personalres-
sourcen, Realisierungsmöglichkei-
ten, Erfahrung, so dass alle Krite-
rien und Bedürfnisse von unseren 
Kunden erfüllt werden können.

PROJEKT DER 
INSTALLATIONSARBEITEN
Der Koordinator der elektrischen 
Anlagen von unserer Firma trifft alle 
Vorbereitungen auf die Realisierung 
des Vorhabens und erstellt einen Ab-
laufplan der Lieferungen und Leis-
tungen und eine vollständige Projekt- 
und Mitarbeiterdokumentation.

KOMPLEXITÄT EIN VERTRAGSPARTNER SERVICE

Wir bieten ein breites Spektrum von 
Dienstleistungen, die mit der Installa-
tion der elektrischen Anlagen zusam-
menhängem, von der Erstellung der 
Dokumentation, über die Montage der 
Beleuchtung, der PV-Paneele, bis zum 
Austausch der Verkabelung und der 
Schaltschränke im ganzen Werk hin

Das Vorhaben wird durch den Kun-
den in Kooperation mit einer Firma 
realisiert. Dank dieser Lösung kann der 
Kunde die Zeit sparen, die normaler-
weise für die formelle Angelegenheiten 
gewidmet werden muss und hat eine 
Firma, die für alle Arbeiten von A bis Z 
zuständig ist.

Grundlegendes Service-Paket umfasst jährliche 
Inspektionen und operative Arbeiten an elektri-
schen Anlagen. Volles Paket umfasst die Instan-
destzung von einzelnen Leuchten oder beschä-
digten PV-Paneele innerhalb von 24 Stunden ab 
der Störungsanmeldung, 7 Tagen die Woche.

VORTEILE:

MONTAGE VON ELEKTRISCHEN ANLAGEN

Unsere Kunden, durch die die kostensparenden Projekte realisiert werden, sind sich dessen bewusst, welche Risiken mit 
der Realisierung von einzelnen Vorhaben zusammenhängen können. Im Zusammenhang damit suchen sie nach Lösun-
gen, bei denen Kapitalrentabilität gewährleistet ist. Seit 2016 bietet deshalb die Firma Luxon die Dienstleistungen an, 
die mit elektrischen Anlagen zusammenhängen. Heute erbringen wir komplexe Leistungen im Rahmen der Vorhaben 
und gewährleisten dabei Sicherheit, Komfort und Qualität

SECHS SCHRITTE ZUR MASSGESCHNEIDERTEN ANLAGE
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4 5 6

KOMPLEXITÄT EIN VERTRAGSPARTNER SERVICE

Wir bieten ein breites Spektrum von 
Dienstleistungen, die mit der Installa-
tion der elektrischen Anlagen zusam-
menhängem, von der Erstellung der 
Dokumentation, über die Montage der 
Beleuchtung, der PV-Paneele, bis zum 
Austausch der Verkabelung und der 
Schaltschränke im ganzen Werk hin

Das Vorhaben wird durch den Kun-
den in Kooperation mit einer Firma 
realisiert. Dank dieser Lösung kann der 
Kunde die Zeit sparen, die normaler-
weise für die formelle Angelegenheiten 
gewidmet werden muss und hat eine 
Firma, die für alle Arbeiten von A bis Z 
zuständig ist.

Grundlegendes Service-Paket umfasst jährliche 
Inspektionen und operative Arbeiten an elektri-
schen Anlagen. Volles Paket umfasst die Instan-
destzung von einzelnen Leuchten oder beschä-
digten PV-Paneele innerhalb von 24 Stunden ab 
der Störungsanmeldung, 7 Tagen die Woche.

KONTROLLE KOORDINIERUNG

Luxon LED ist für die Aufsicht und für den 
Verlauf der Arbeiten zuständig, die mit dem 
jeweiligen Vorhaben zusammenhängen. 
Dank der Zusammenarbeit mit autorisier-
ten elektrischen Ausführungsfirmen kön-
nen wir Sicherheit, Qualität und Arbeitszeit 
von unserer Mannschaft vollständig kont-
rollieren.

Wir stellen einen Projekt-Koordinator 
ein, durch den die Realisierung des 
Vorhabens beaufsichtigt wird. Die Koor-
dinierung basiert auf einem durch den 
Kunden freigegebenen Ablaufplaun, 
wodurch der Inverstor mit dem gesam-
ten Verlauf der Montage noch vor der 
Realisierung des Vorhabens vertraut ge-
macht werden kann.

MONTAGE UND KOORDINIERUNG
Die Arbeiten werden gemäß den Voraus-
setzungen, die mit dem Investor festge-
legt wurden, unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften 
durchgeführt. In den mit dem Investor 
festgelegten Terminen führen wird Quali-
tätskontrollen der einzelnen Realisierungs-
etappen durch, die von uns mit entspre-
chenden Berichten dokumentiert werden.

DOKUMENTATION
Nach Abschluss der Abnahmen 
und Messungen der Beleuchtung 
übergeben wird dem Investor die 
Abschluss-Protokolle und erstellen 
die As-built-

SERVICE
Wir bieten die Service-Unterstützung im 
ganzen Betriebszeitraum und realisieren 
Wartungsarbeiten an Leuchten, darunter 
auch regelmäßige Reinigungsarbeiten, 
wiederkehrende Messungen an Beluch-
teung, an PV-Anlagen. Wir überprüfen die 
Verteiler und den Zustand der Anlage und 
bieten dabei schnelle Reaktionszeit auf 
Mängelanzeigen, sogar im Modus 24/7 an.

WARUM WIR?

SICHERHEIT.
Die elektrischen Arbeiten der Firma Luxon LED werden durch qualifuierte Fachkräfte ausgeführt, durch die die schwie-
rigsten Anlagen installert werden können, unabhängig davon, ob es ich um Montageleistungen an 16 Quadratmetern 
in einem Kraftwerk oder um eine Anlage an einem Objekt in Betrieb handelt. Im Zusammenhang damit erfüllen wir 
höchste arbeitssicherheitsbezogene Standards, um einen reibungsloen Betrieb des jeweiligen Produktionswerk zu ge-
währleisten.Die Sicherheit unserer Mannschaft und der Mitarbeiter des Kunden sind unsere Priorität.
KOMFORT.
Jedes Vorhaben wird durch einen Koordinator für elektrische Arbeiten beaufsichtigt, der durch die Firma Luxon 
ernannt wird. Die Aufsicht über das Vorhaben fangen wir mit der Erstellung der Fertigungsdokumentation an. Wir 
führen auch wiederkehrende Abnahmen durch und überprüfen die Leistungen von unseren Mannschaften. Dann wird 
von uns das Abnahmeprotokoll ausgestellt und die As-built-Dokumentation erstellt. Wenn Sie die Firma Luxon mit den 
Arbeiten beauftragen, dann können Sie sicher sein, dass die Ersparnisse termingerecht realisiert werden. Die Service-
Abteilung der Firma Luxon gewährleistet dann, dass die Ersparnisse innerhalb des gesamten Gewährleistungszeit-
raums nicht gefährdet sind. 
QUALITÄT.
Fachwissen und Erfahrung von unseren Mitarbeitern und des Koordinators der elektrischen Arbeiten sind die Grund-
lage der von uns angebotenen Qualität. Bei unseren Leistungen setzen wir die Komponenten der europäischen Firmen 
ein, die die Anforderungen der europäischen Normen erfüllen und für entsprechende Betriebsbedingungen am jeweili-
gen Projekt zertifiziert sind.

FÜLLEN SIE DAS FORMULAR 
AUF UNSERER WEBSITE AUS

luxonled.de/montage/

Schreiben oder anrufen:
+49 176 233 66 382 
kontakt@luxonled.de

Schreiben oder anrufen:
+49 176 233 66 382 
kontakt@luxonled.de
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Light Lease

Nach der Leasingperiode 
erhöhen sich die Einspa-
rungen - Sie müssen keine 
Raten mehr bezahlen!

Luxon Light Lease ist eine Raten-Finanzierung der Luxon-LED-Produkte, die an Ihre Möglichkeiten angepasst ist. Mit 
dem Luxon Light Lease-Angebot können Sie am ersten Tag nach dem Start unserer Geräte in Ihrem Unternehmen 
Einsparungen erzielen. Wir wissen, wie wichtig Entwicklung für Sie ist. Deshalb bieten wir Ihrem Unternehmen eine 
Lösung, die Einsparungen generiert und gleichzeitig Investitionsmittel für andere Investitionen zur Verfügung stellt. Die 
Rate für unsere Lösungen wird kleiner ausfallen als der Wert der erzielten Stromeinsparungen!

Modernisierung ohne Kostenaufwand Sparen Sie hier und jetzt, ohne jegliche finan-
zielle Aufwendungen!

LUXON LIGHT LEASE

Energieverbrauch 
vor der 
Modernisierung

100% 65%
Energieverbrauch 
nach 
Modernisierung

Luxon Light
Lease Rate

Ihre 
Ersparnisse!

11%

24%

LEASING-BEDINGUNGEN

Unsere Leuchten beleuchten die größten Industriefirmen landesweit und in Europa. Dank Luxon Light Lease wird jede 
Firma in der Lage sein, mit geringem finanziellem Aufwand, die Beleuchtung zu modernisieren. Wir bieten unseren 
Kunden günstige Leasingzeiten von 36 bis 120 Monaten. Möglichkeit des eigenen Beitrags von 0 bis 40% und nach 
Ablauf des Zeitraums die Möglichkeit des Rückkaufs von 1%.

LEASINGDAUER JAHRESZINSSATZ ZINSRATE SELBSTBETEILI-
GUNG RÜCKKAUF IN

von 36 bis 120 Monaten 2,5% Konstante/ 
Variable

von 0% bis 40% von 1% bis 20%
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1. Die Steuer selbst ist in Raten aufgeteilt - genau wie die Leasingraten

Wenn Sie das Leasing nutzen, haben Sie das Recht, es von der Einkommenssteuer ab-
zusetzen. Die Steuer selbst ist in Raten aufgeteilt - genau wie die Leasingraten

TAX
TAX

2. Fester Zinssatz

Wenn Sie den Vertrag unterschreiben, haben Sie die Gewissheit einer gleichbleiben-
den Höhe der Verzinsung und der Raten, über den gesamten Leasing-Zeitraum.

%%

3. Die Rate ist kleiner als die generierten Ersparnisse

Wenn Sie Luxon Light Lease nutzen, können die von Ihnen bezahlten Raten niedriger 
als die generierten Stromersparnisse sein

$

4. Freie Investitionsmittel

Wenn Sie vom Leasing Gebrauch machen, haben Sie die Möglichkeit, das Geld in die 
Entwicklung Ihres Geschäfts zu investieren.

DREI SCHRITTE ZUR ERSPARNIS

VORTEILE FÜR IHR UNTERNEHMEN

1. Sprechen Sie mit einem Spezialisten

Nachdem Sie das Angebot für unsere Produkte erhalten haben, genügt es dank 
Luxon Light Lease, dass Sie mit einem Finanzierungsspezialisten sprechen, der Sie 
durch den gesamten Prozess führen wird. Während des Gesprächs wird er Sie um die 
erforderlichen Informationen bitten, die notwendig sind, um einen Antrag für Sie zu 
erstellen.

2. Warten Sie auf die Entscheidung

Der Leasinggeber wird Ihren Antrag innerhalb von drei Tagen prüfen. Über die Ent-
scheidung werden Sie unverzüglich informiert. Auf der Grundlage unseres Angebots 
und der Bewertung Ihrer Firma wird er eine Mindesthöhe der Selbstbeteiligung fest-
setzen.

3. Fangen Sie an, zu sparen

Jetzt genügt es, dass Sie den Vertrag unterschreiben und eine Einzahlung machen. 
Wir liefern und montieren die Leuchten und die optionale Automatik – ab jetzt fangen 
Sie an, Geld zu sparen. Das ist doch ganz einfach, nicht wahr? Während des gesamten 
Finanzierungszeitraumes sind die Leuchten durch die Herstellergarantie erfasst.
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BEISPIELE FÜR VARIANTEN

FÜLLEN SIE DAS FORMULAR AUF UNSERER WEBSITE AUS UND FINDEN SIE HERAUS, WIE VIEL SIE 
GEWINNEN KÖNNEN!

luxonled.de/ratenfinanzierung/

Schreiben oder anrufen:
+49 176 233 66 382 
kontakt@luxonled.de

Ratenfinanzierung mit eigenem Beitrag 

Variante, bei der es ausreicht, Ihren eigenen Beitrag zu 
zahlen, um Raten für die bestellten Produkte abzuzah-
len.

Kein eigener Beitrag mit 1% Rückzahlung

Bei dieser Option wird anstelle des eigenen Beitrags 
der Betrag der monatlichen Rate erhöht. Am Ende der 
Leasingdauer können Sie Produkte für symbolische 1% 
kaufen.

Kein eigener Beitrag mit einem größeren Rückzah-
lungsbetrag

Nach der Leasingdauer hat der Kunde zwei Möglich-
keiten. Die erste besteht darin, den endgültigen Rück-
zahlungsbetrag zu zahlen, z. B. 20%, und die zweite 
darin, die Rückzahlungsfrist erneut zu verlängern und im 
Gegenzug neue Produkte zu erhalten.

Eigener Beitrag und Rückzahlungsbetrag am Ende

Variante, bei der Sie Ihren eigenen Beitrag zahlen, Raten 
zahlen und am Ende der Mietdauer einen festen Rück-
zahlungsbetrag vornehmen müssen. 

Und viele andere

Luxon Light Lease bietet Kunden viele Möglichkeiten, um 
das Finanzprodukt auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. 
Fragen Sie einen Luxon-Spezialisten nach einem speziel-
len Angebot.
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ENERGIE DIE DIREKT VON DER SONNE KOMMT

In den letzten Jahren haben jedoch viele bahnbrechende 
Veränderungen im Bereich der Nutzung der erneuerbaren 
Energiequellen stattgefunden. Und wir machen sie uns 
immer öfter zunutze, weil wir darin riesige finanzielle Er-
sparnisse erblicken. Wussten Sie, dass dank der Sonnen-
energie die Stromrechnungen Ihrer Firma sogar 80% 
niedriger ausfallen können?

PHOTOVOLTAIK FÜR DIE INDUSTRIE. 
14% INVESTITIONSRENDITE JÄHRLICH

Die Sonne stellt eine unerschöpfliche Energiequelle dar, 
aus der Sie messbare Vorteile schöpfen können!

WIE ENTSTEHT AUS DER SONNENENERGIE DIE 
ELEKTRISCHE ENERGIE? 

Das wichtigste Element der Installation sind die photo-
voltaischen Zellen, aus denen die Photovoltaik-Module 
bestehen. In ihnen findet ein Phänomen statt, das in der 
Umwandlung der Sonnenenergie in den Gleichstrom 
besteht. Infolge der Einwirkung der Sonnenstrahlung auf 
das Halbeitermaterial, aus dem die Zellen gefertigt sind, 
erzeugt dieser die elektrische Energie. Die Photovoltaik-
Module verbinden sich miteinander zu einem Photovol-
taik-Panel, durch welches der Wechselrichter mit Energie 
versorgt wird. Der Strom wird von den Modulen an den 
Wechselrichter weitergeleitet. In ihm kommt es zu seiner 
Umwandlung in den Wechselstrom.

IHRE FIRMA NUTZT IHRE EIGENE GRÜNE  
ENERGIE

Die hergestellte Energie wird für den Bedarf Ihrer Firma 
verwendet. Was passiert mit dem Überschuss der her-
gestellten Energie? Was geschieht mit der verbleibenden 
Energie? Ein weiteres Element des Systems ist ein Zwei-
richtungszähler. Er ist für die Messung des 2-Richtungen-
Stromflusses zuständig. In der Praxisbedeutet das, dass 
zusammengerechnet wird, wieviel Energie die Anlage pro-
duziert hat und wieviel von ihr aus dem Energienetz ent-
nommen wurde. Wenn wir über einen Stromüberschuss 
verfügen, dann verkaufen wir ihn dem Netzbetreiber.

PHOTOVOLTAIK



WIR WERDEN IHR PRIVATES MIKROKRAFTWERK AUFBAUEN! 

WÄHLEN SIE EINEN DER INSTALLATIONSTYPEN

ON-GRID OFF-GRID HYBRID

On-Grid Anlage – die aus der Sonnenenergie 
gewonnene elektrische Energie wird in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist. Auf diese 
Weise verdient das System ganz von selbst 
Geld. Bei einer Abnahme seiner Energie 
nimmt der Lieferant 40% des Wertes als Lage-
rungskosten ein.
• Das Stromnetz stellt ein Energielager 

dar.
• Möglichkeit des Verkaufs des Energie-

überschusses.
• Die schnellste Investitionsrendite

Off-Grid ist ein System, das nicht an das öf-
fentliche Stromnetz angeschlossen ist. Die 
durch die Panels erzeugte Energie wird in 
den Akkumulatoren gespeichert, die einen 
Energie-Träger bilden. Gerade durch diese 
Elemente unterscheidet sich das Off-Grid-Sys-
tem von dem On-Grid-System.
• Energetische Unabhängigkeit
• Kein Einfluss des Stromverteilungsnet-

zes auf den Betrieb der Anlage
• Autonome Energiequelle

Eine Hybridinstallation kombiniert die Vortei-
le von netzgebundenen und netzgebundenen 
Systemen. Bei dieser Lösung speichert Ihre 
Einrichtung überschüssige Energie in Batte-
rien. Wenn diese vollständig aufgeladen sind, 
überträgt das System den Rest in das Strom-
netz.
• Minimierung von Energieverlusten
• Anpassung an das Energieprofil des 

Unternehmens
• Energetische Sicherheit

WIEVIEL ENERGIE WIRD IHR KRAFTWERK ERZEUGEN?

Die Menge der durch eine Photovoltaikanlage erzeugten Energie hängt von ihrer Größe, aber auch von dem Montage-
ort der Panels ab. Wenn sie nach Süden ausgerichtet sind oder in einem Winkel von 30 Grad angeordnet werden, so 
kann unter solchen Bedingungen 1 kWp der Photovoltaikanlage ca. 900–1100 kWh Energie jährlich erzeugen.. Eine 
individuelle Berechnung des Energiebedarfs und des Energieverbrauchs für jede Firma erlaubt es uns, eine Anlage zu 
erschaffen, die den konkreten Bedürfnissen Ihres Unternehmens entspricht.
Sehen Sie den Solarrechner in Ihrer Region
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EINE UMFASSENDE REALISIERUNG

1. Überprüfung der Energiebedürfnisse

Lassen Sie uns über Ihre Bedürfnisse, Erwartungen und 
Ziele sprechen, die mit der Änderung der Energiequelle in 
Ihrer Firma zusammenhängen.

2. Ausarbeitung des Projekts

Wir werden Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
abgestimmtes Projekt vorschlagen.

3. Wahl der Komponenten

Wir realisieren die Investition ausschließlich unter Verwen-
dung von bewährten Komponenten von renommierten 
Marken.

4. Finanzierung

Sie erhalten eine umfassende fachliche und technische 
Unterstützung in jeder Phase der Realisierung des Auf-
trages.

5. Montage

Sie erhalten eine umfassende fachliche und technische 
Unterstützung in jeder Phase der Realisierung des Auf-
trages.

6. Service

Wir garantieren die finanzielle Sicherheit der Investition, 
helfen bei der Erlangung der EU-Finanzhilfe und werden 
Sie in Fragen der Finanzierung der Investition beraten.

FÜLLEN SIE DAS FORMULAR AUF UNSERER 
WEBSITE AUS UND FINDEN SIE HERAUS, WIE 
VIEL SIE GEWINNEN KÖNNEN!

luxonled.de/photovoltaik
Schreiben oder anrufen:
+49 176 233 66 382 
kontakt@luxonled.de

https://luxonled.de/photovoltaik/
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Büro

Schule

Verkaufsräume

Öffentliche Gebäude

Hotel

Krankenhaus

Industriehalle

Lagerhalle

Sporthalle

Außenplatz

Straße

Gewạ̈chshaus

Saubere Industrie

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE
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24V 36V 48V 230V

IP40 IP42 IP54 IP65

RAL

P

K

Ra

IP66

IK06

Elektrische Spannung [V]

Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser  

Schutzgrad

Anwendung (Aussen/Innen)

Montagearten (Deckeneinbau, Deckenaufbau, Seilabhängung, Gipskarton,Stromschiene)

Zertifikat

Gehäuse in RAL-Farben auf Wunsch 

Produktcode

Gesamtleistung in Watt angegeben

Gesamtleistung in Watt angegeben

Korrelierte Farbtemperatur in Kelvin angegeben

Farbwiedergabeindex

Stoßfestigkeitsgrad

Lichtstrahlwinkel

Möglichkeit der Steuerung von Dali

Gewicht der Leuchte

Direktmontage auf Oberflächen aus normalbrennbaren Baustoffen

ENEC zertifiziertes Beleuchtungskörper

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE
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1 2 3

LADEN SIE UNS EIN! WIR WER-
DEN ÜBER IHRE, WÜNSCHE UND 
BEDÜRFNISSE SPRECHEN

WIR FÜHREN EIN ENERGIEAUDIT 
DER BELEUCHTUNG KOSTENLOS 
DURCH

FORDERN SIE UNVERBINDLICH 
IHREN KOSTENLOSEN BELEUCH-
TUNGSENTWURF IM DWG FOR-
MAT AN

TESTEN SIE UNS! WIR WERDEN IHNEN BEI IHREM 
PROJEKT HELFEN ODER BEI EINEM KOMPLETTEN 
AUSTAUSCH ZU LED-BELEUCHTUNG!

BEI AUSWAHL VON INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG ACHTEN SIE AUF:

EMV-TEST UGR THD-FAKTOR IM NETZTEIL

Die EMV-Tests werden von der polni-
schen Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation (UKE) durchgeführt. 
Sie bestimmt Anforderungen an die 
elektromagnetische Verträglichkeit. 
Die Leuchten, die die Tests bestanden 
haben, stören die Arbeit oder Funkkom-
munikation von anderen Geräten nicht.

Gerade im professionellen Einsatz, wie 
z. B. in hohen Lagergassen, ist ein nied-
riger UGR-Wert von großer Bedeutung. 
Er hat einen entscheidenden Einfluss 
auf die Sicherheit der Gabelstaplerfah-
rer und erhöht ihren Arbeitskomfort. 
Den Ingenieuren von Luxon LED gelang 
es, den UGR-Wert auf < 22 zu reduzieren.

Der Hersteller sollte den THD-Wert des 
Netzteils angeben. Ein hoher THD-Faktor 
kann zu Überlastung von Schaltkreisen 
führen und zusätzlichen Energiefluss er-
zeugen.
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4 5

WIR ERSTELLEN IHNEN EIN MA GESCHNEI-
DERTES ANGEBOT, DAS IHRE BEDÜRFNISSE 
UND IHRE FINANZIELLEN VORSTELLUNGEN 
BERÜCKSICHTIGT

PRODUKTVORSTELLUNG / TES-
TEN DES PRODUKTS

BITTE 
BEACHTEN 
SIE!

Ein ehrlicher Hersteller wird immer alle technischen Daten durch entsprechende Unterlagen belegen. 
Dies betrifft einzelne Komponenten wie Dioden oder Netzteile. Die vollständige Dokumentation der 
technischen Prüfungen sowie entsprechende Zertifikate sollten dem Kunden zur Einsicht zur Ver-
fügung stehen.

LEISTUNGSFAKTOR GEWÄHRLEISTUNG SDCM WERT

Ein gutes Stromversorgungssystem sollte 
sich mit einem hohen Leistungsfaktor (PF) 
bei mindestens 0,95 für Industrie- und Stra-
ßenleuchten und 0,90 für Büroleuchten aus-
zeichnen

Die Information über die Dauer einer 
Gewährleistung kann etwas irreführend 
sein. Manche Hersteller geben eine 
Gewährleistung ausschließlich für die 
Lichtquelle. Achten Sie darauf, dass Sie 
beim Kauf einer Leuchte über alle Da-
ten und technischen Details informiert 
werden.

Der SDCM-Wert ist Maßeinheit der Farb-
konsistenz und beschreibt die maxima-
le Abweichung vom Farbort. Am popu-
lärsten sind die Leuchten mit einem 
Wert von 3 bis 5 SDCM. Dank der hohen 
Qualität der eingebauten Dioden ge-
lang es uns einen SDCM-Wert von 2 zu 
erreichen.



INDUSTRIE 
 LEUCHTEN

Netzteile mit geringer elektromagnetischer Abstrahlung und hoher 
Beständigkeit gegen Überspannungen
Nur Markenkomponenten

Anwendung von keramischen Dioden im Hochleistungsleuchten

Spezielle Linsen zur Optimierung der Lichtverteilung

75% Einsparungen

Hohe Produktqualität

Garantie bis zu 10 Jahre und eine Lebensdauer von 
bis zu 100 000 Stunden

Leuchten mit einer hohen Beständigkeit gegen Witterung, 
Chemikalien, Feuchtigkeit und Temperatur



HIGHBAY:LED

ULTIMA:LED HEF

INDUSTRIAL:LED

SMART:LED CLEAN

HIGHLINE:LED H

ULTIMA:LED HPT

INDUSTRIAL:LED HEF

ULTIMA:LED

ULTIMA:LED DBL

INDUSTRIAL:LED BASIC FLOORLIGHT: LED

ULTIMA:LED DBL HPT

TRUNKING:LED ULTRA:LED 

ULTIMA:LED AGRO



HIGHBAY:LED 5.0 

Highbay:LED 5.0 I 

Highbay:LED 5.0 II

Highbay:LED 5.0 III

HB5.00.01.830.00.000050 78 13450 3000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.01.840.00.000050 78 14150 4000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.01.850.00.000050 78 14200 5000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.01.830.02.000110 78 13500 3000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.01.840.02.000110 78 14200 4000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.01.850.02.000110 78 14250 5000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.02.830.00.000050 97 16800 3000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.02.840.00.000050 97 17700 4000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.02.850.00.000050 97 17750 5000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.02.830.02.000110 97 16850 3000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.02.840.02.000110 97 17700 4000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.02.850.02.000110 97 17750 5000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.03.830.00.000050 114 19750 3000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.03.840.00.000050 114 20800 4000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.03.850.00.000050 114 20850 5000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.03.830.02.000110 114 19650 3000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.03.840.02.000110 114 20400 4000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.03.850.02.000110 114 20450 5000K >80 66 110° 6.6kg

IK10IK08

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Das Gehäuse aus Aluminium ermöglicht eine opti-
male Wärmeableitung.

Hohe Lichtausbeute über 180 lm / W

Hohe mechanische Festigkeit – IK10 oder IK08

Dichtheitsgrad auf der Ebene IP66

Garantie bis zu 10 Jahren

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip
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HB5.00 117 434

HB5.00 3 24 120x80

Highbay:LED 5.0 IV

Highbay:LED 5.0 V

Highbay:LED 5.0 VI

HB5.00.04.830.00.000050 154 26650 3000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.04.840.00.000050 154 28050 4000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.04.850.00.000050 154 28100 5000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.04.830.02.000110 154 25900 3000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.04.840.02.000110 154 27300 4000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.04.850.02.000110 154 27350 5000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.05.830.00.000050 193 33100 3000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.05.840.00.000050 193 34900 4000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.05.850.00.000050 193 34950 5000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.05.830.02.000110 193 32200 3000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.05.840.02.000110 193 34000 4000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.05.850.02.000110 193 34100 5000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.06.830.00.000050 228 38450 3000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.06.840.00.000050 228 40450 4000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.06.850.00.000050 228 40500 5000K >80 66 50° 6.4kg

HB5.00.06.830.02.000110 228 38000 3000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.06.840.02.000110 228 40050 4000K >80 66 110° 6.6kg

HB5.00.06.850.02.000110 228 40150 5000K >80 66 110° 6.6kg

H

W

Abmessungen und Logistik



Deckenaufbau

Seilabhängung

Montageart

Linsen VersionDiffusor Version
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45o

0o

30o

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Familie

HB5.00

Power- 
Version

01

02

03

04

05

06

CRI und  
Farbtempe-

ratur

830

CRI80 

3000K

840

CRI80

4000K

850

CRI80

5000K

930

CRI90 

3000K

940

CRI90

4000K

950

CRI90

5000K

Diffusor

00

Hat keinen 
Diffusor

02

Gehärtetes 
Glas Matt

Optik

000050

Abstrahwinkel 
Optik 50°

000110

Abstrahwinkel  
DGF - diffusor 
110°

Energiever-
sorgung

50
ON/OFF

51
DALI Steu-
erung

Temper- 
aturbereich

T1
Standard 

T2
PRO

Die Garantie

05Y

5 Jahre 
Garantie

08Y

8 Jahre 
Garantie

10Y

10 Jahre 
Garantie
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TRUNKING:LED

Trunking: LED I

Trunking: LED II

Trunking: LED III

TRU-I-WW 74 12600 3000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-I-NW 74 13000 4000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-I-DW 74 13050 5000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-II-WW 94 15500 3000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-II-NW 94 16000 4000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-II-DW 94 16050 5000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-III-WW 116 18400 3000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-III-NW 116 19000 4000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

TRU-III-DW 116 19050 5000K >80 IP 20 30°, 50°, 80° 1.9kg

20

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Garantie bis zu 10 Jahren

Hohe Lichtausbeute bis 176lm/W

Aluminiumgehäuse für bessere Wärmeableitung 
und Haltbarkeit

Schnelle und einfache Montage

Einbau von Bewegungsmelder und Notbeleuchtung 
möglich

PRO-Variante mit Betrieb bei Temperaturen von 
-35°C bis 55°C (I - bis 55°C, II - bis 50°C, III - bis 45°C)

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip
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TRU-I 40 2250 60

TRU-II 40 2250 60

TRU-III 40 2250 60

TRU-I 1 120 240x80

TRU-II 1 120 240x80

TRU-III 1 120 240x80

W

L

H

Seilabhängung

Abmessungen und Logistik

Montageart
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Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II III

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 30° Abstrahlwinkel 50° Abstrahlwinkel 80° Abstrahlwinkel

4 Garantie 96M
8 Jahre 

Garantie
120M

10 Jahre 

Garantie

3 Steuerung DALI DALI

5 Betrieb bei  
Temperaturen -25°C ÷ 50°C -25°C ÷ 45°C -25°C ÷ 40°C

6 Zusätzliche
Optionen PRO -35°C ÷ +50°C



Verfügbares Zubehör

TRU-BC-BOA - Blende mit Notlampenmodul

TRU-BC-MS-DALI-16m - Blende mit DALI- 
Bewegungsmelder, Einbauhöhe bis zu 16 m

TRU-BC-3/4 - Blende, 1690 mm lang

TRU-BC-3FAZ - Adapter mit 3-Phasen-Schie-
ne für Tracklights, 560 mm lang

TRU-BC-MS-DALI-10m - Blende mit DALI- 
Bewegungsmelder, Einbauhöhe bis zu 10 m
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ULTRA:LED

Ultra: LED I

Ultra: LED MINI

Ultra: LED II

Ultra: LED III

UTR-I-WW 51 8700 3000K >80 IP 66 50°, 80° 2.4kg

UTR-I-NW 51 9000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 2.4kg

UTR-I-DW 51 9050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 2.4kg

UTR-MINI-WW 35 5800 3000K >80 IP 66 50°, 80° 1.4kg

UTR-MINI-NW 35 6000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 1.4kg

UTR-MINI-DW 35 6050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 1.4kg

UTR-II-WW 69 11600 3000K >80 IP 66 50°, 80° 2.4kg

UTR-II-NW 69 12000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 2.4kg

UTR-II-DW 69 12050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 2.4kg

UTR-III-WW 84 14550 3000K >80 IP 66 50°, 80° 3.4kg

UTR-III-NW 84 15000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 3.4kg

UTR-III-DW 84 15050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 3.4kg

IK10IK10

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis 180lm/W.

Garantie bis zu 10 Jahren

Schlankes, kompaktes Gehäuse

Reduzierter Blendeffekt

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


Ultra: LED IV

UTR-IV-WW 103 17450 3000K >80 IP 66 50°, 80° 3.4kg

UTR-IV-NW 103 18000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 3.4kg

UTR-IV-DW 103 18050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 3.4kg

UTR-V-WW 117 20350 3000K >80 IP 66 50°, 80° 4.4kg

UTR-V-NW 117 21000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 4.4kg

UTR-V-DW 117 21050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 4.4kg

UTR-VI-WW 135 23250 3000K >80 IP 66 50°, 80° 4.4kg

UTR-VI-NW 135 24000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 4.4kg

UTR-VI-DW 135 24050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 4.4kg

UTR-VII-WW 193 32000 3000K >80 IP 66 50°, 80° 4.7kg

UTR-VII-NW 193 33000 4000K >80 IP 66 50°, 80° 4.7kg

UTR-VII-DW 193 33050 5000K >80 IP 66 50°, 80° 4.7kg

Ultra: LED V

Ultra: LED VI

Ultra: LED VII



H L W

UTR-MINI 74 410 98

UTR-I 74 735 98

UTR-II 74 735 98

UTR-III 74 1055 98

UTR-IV 74 1055 98

UTR-V 74 1375 98

UTR-VI 74 1375 98

UTR-VII 74 1375 98

UTR-MINI 4 64 120x80

UTR-I 4 64 120x80

UTR-II 4 64 120x80

UTR-III 4 64 120x80

UTR-IV 4 64 120x80

UTR-V 3 48 150x80

UTR-VI 3 48 150x80

UTR-VII 3 48 150x80

H

L

W

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckenaufbau

Seilabhängung
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Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe MINI I I II III IV V VI VII

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 50° Abstrahlwinkel 80° Abstrahlwinkel

3 Steuerung DALI DALI

4 Zusätzliche 
Optionen 96M

8 Jahre 

Garantie
120M

10 Jahre 

Garantie
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HIGHLINE:LED H

Highline:LED H I

Highline:LED H III

Highline:LED H II

HLH-I-WW 69 11600 3000K >80 IP 65 50°, 80° 2.7kg

HLH-I-NW 69 12000 4000K >80 IP 65 50°, 80° 2.7kg

HLH-I-DW 69 12050 5000K >80 IP 65 50°, 80° 2.7kg

HLH-II-WW 103 17450 3000K >80 IP 65 50°, 80° 3.7kg

HLH-II-NW 103 18000 4000K >80 IP 65 50°, 80° 3.7kg

HLH-II-DW 103 18050 5000K >80 IP 65 50°, 80° 3.7kg

HLH-III-WW 135 23250 3000K >80 IP 65 50°, 80° 4.7kg

HLH-III-NW 135 24000 4000K >80 IP 65 50°, 80° 4.7kg

HLH-III-DW 135 24050 5000K >80 IP 65 50°, 80° 4.7kg

IK10IK10

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Vorteile

Hohe Lichtausbeute bis zu 180 lm / W

Garantie bis zu 10 Jahren 

Aluminiumgehäuse für bessere Wärmeableitung

Arbeitstemperatur bis 50 °C

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

HLH-I 102 680 81

HLH-II 102 1005 81

HLH-III 102 1326 81

HLH-I 4 65 120x80

HLH-II 2 65 120x80

HLH-III 2 35 120x80

H

W

L

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckenaufbau

Seilabhängung
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Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II III

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 50° Abstrahlwinkel 80° Abstrahlwinkel

3 Steuerung DALI DALI

4 Garantien 96M 8 Jahre Ga-
rantie 120M 10  Jahre 

Garantie
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ULTIMA:LED 3.0

Ultima:LED 3.0 I 

ULT3-I-WW 53 8750 3000K >80 65 60°, 90° 4,4kg

ULT3-I-NW 53 9200 4000K >80 65 60°, 90° 4,4kg

ULT3-I-DW 53 9250 5000K >80 65 60°, 90° 4,4kg

Ultima:LED 3.0 II

ULT3-II-WW 83 12900 3000K >80 65 60°, 90° 4,4kg

ULT3-II-NW 83 13650 4000K >80 65 60°, 90° 4,4kg

ULT3-II-DW 83 13700 5000K >80 65 60°, 90° 4,4kg

Ultima:LED 3.0 MINI I 

Ultima:LED 3.0 MINI II

ULT3-MINI-I-WW 21 3250 3000K >80 65 60°, 90° 1,8kg

ULT3-MINI-I-NW 21 3450 4000K >80 65 60°, 90° 1,8kg

ULT3-MINI-I-DW 21 3500 5000K >80 65 60°, 90° 1,8kg

ULT3-MINI-II-WW 42 6500 3000K >80 65 60°, 90° 2,8kg

ULT3-MINI-II-NW 42 6900 4000K >80 65 60°, 90° 2,8kg

ULT3-MINI-II-DW 42 6950 5000K >80 65 60°, 90° 2,8kg

08081010

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute 170 lm/W

Garantie bis zu 10 Jahren

Diffusor aus gehärtetem Glas oder PMMA

Arbeitet bei Umgebungstemperaturen: - 25°C bis + 
55°C.
(I - bis 55°C, MINI I / II bis 50°C, II / III / V - bis 45°C,
IV / VI - bis 40°C)
PRO-Variante mit 10 Jahren Garantie oder Arbeits-
fähigkeit bei Umgebungstemperaturen: - 35°C bis + 
60°C

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


Ultima:LED 3.0 III

Ultima:LED 3.0 IV

ULT3-III-WW 110 17050 3000K >80 65 60°, 90° 6,1kg

ULT3-III-NW 110 18100 4000K >80 65 60°, 90° 6,1kg

ULT3-III-DW 110 18150 5000K >80 65 60°, 90° 6,1kg

ULT3-IV-WW 145 21450 3000K >80 65 60°, 90° 6,1kg

ULT3-IV-NW 145 22750 4000K >80 65 60°, 90° 6,1kg

ULT3-IV-DW 145 22800 5000K >80 65 60°, 90° 6,1kg

Ultima:LED 3.0 V

Ultima:LED 3.0 VI

ULT3-V-WW 195 29750 3000K >80 65 60°, 90° 9,3kg

ULT3-V-NW 195 31350 4000K >80 65 60°, 90° 9,3kg

ULT3-V-DW 195 31400 5000K >80 65 60°, 90° 9,3kg

ULT3-VI-WW 260 39800 3000K >80 65 60°, 90° 12kg

ULT3-VI-NW 260 41950 4000K >80 65 60°, 90° 12kg

ULT3-VI-DW 260 42000 5000K >80 65 60°, 90° 12kg



H L W

ULT3-MINI-I 93 408 123

ULT3-MINI-II 93 708 123

ULT3-I 91 978 126

ULT3-II 91 978 126

ULT3-III 91 1275 126

ULT3-IV 91 1275 126

ULT3-V 91 1878 126

ULT3-VI 91 2458 126

ULT3-MINI-I 4 34 120x80

ULT3-MINI-II 4 34 120x80

ULT3-I 4 54 120x80

ULT3-II 4 54 120x80

ULT3-III 4 50 130x80

ULT3-IV 4 50 130x80

ULT3-V 3 40 200x80

ULT3-VI 2 36 300x80

H

L

W

Deckenaufbau

Seilabhängung

Abmessungen und Logistik

Montageart
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 5

ULT3-MINI-I /II
ULT3-I/II/III/IV/V/VI

* DT - IK10, DF - IK08, DGT - IK06, DGF - IK06

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II III IV V VI

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel

4 Steuerung DALI DALI

3 Diffusor* DT
Transparent 

PMMA
DF Frostdiffusor DGT

Transparent 

Glas
DGF

Frost 

Glas

5 Zusätzliche
Optionen 96M

8 Jahre  

Garantie
120M

10 Jahre  

Garantie
PRO

-35°C/+60°C (M ,I, II)
-35°C/+50°C (II,III,V)
-35°C/+45°C (IV, VI)

TW
Durcgangsver-

drahtung
OUT Externe
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ULTIMA:LED 3.0 HEF

Ultima:LED 3.0 HEF III

ULT3-HEF-III-NW 120 23700 4000K >80 65 110° 6,1kg

Ultima:LED 3.0 HEF I 

Ultima:LED 3.0 HEF II

ULT3-HEF-I-NW 60 11800 4000K >80 65 110° 4,4kg

ULT3-HEF-II-NW 80 15800 4000K >80 65 110° 4,4kg

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis 198 lm/W.

Garantie bis zu 10 Jahren

Ein Diffusor aus PMMA

Aluminiumgehäuse für bessere Wärmeableitung

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

ULT3-HEF-I 91 978 126

ULT3-HEF-II 91 1275 126

ULT3-HEF-III 91 1878 126

ULT3-HEF-I 4 34 120x80

ULT3-HEF-II 4 50 130x80

ULT3-HEF-III 3 40 200x80

H

L

W

Deckenaufbau

Seilabhängung

Abmessungen und Logistik

Montageart
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ULT3-HEF-I
ULT3-HEF-II

ULT3-HEF-IIII

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II III

1 Farbtemperatur NW 4000K

2 Optik 110° Abstrahlwinkel

4 Steuerung DALI DALI

3 Diffusor DT
Transparent 

PMMA

5 Zusätzliche
Optionen 96M

8 Jahre  

Garantie
120M

10 Jahre  

Garantie
PRO - 35°C do +45°C

TW
Durcgangsver-

drahtung
QC

Schnellkup-

plung
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ULTIMA:LED 3.0 HPT

Ultima:LED 3.0 HPT I

Ultima:LED 3.0 HPT II MINI

Ultima:LED 3.0 HPT II

Ultima:LED 3.0 HPT III

ULT3-I-WW 53 8200 3000K >80 65 60°, 90° 6,2 kg

ULT3-I-NW 53 8600 4000K >80 65 60°, 90° 6,2 kg

ULT3-I-DW 53 8700 5000K >80 65 60°, 90° 6,2 kg

ULT3-MINI-II-WW-HPT 42 6100 3000K >80 65 60°, 90° 4,6 kg

ULT3-MINI-II-NW-HPT 42 6450 4000K >80 65 60°, 90° 4,6 kg

ULT3-MINI-II-DW-HPT 42 6450 5000K >80 65 60°, 90° 4,6 kg

ULT3-II-WW 83 12050 3000K >80 65 60°, 90° 6,2 kg

ULT3-II-NW 83 12700 4000K >80 65 60°, 90° 6,2 kg

ULT3-II-DW 83 12750 5000K >80 65 60°, 90° 6,2 kg

ULT3-III-WW-HPT 110 16150 3000K >80 65 60°, 90° 7,8 kg

ULT3-III-NW-HPT 110 16950 4000K >80 65 60°, 90° 7,8 kg

ULT3-III-DW-HPT 110 17050 5000K >80 65 60°, 90° 7,8 kg

IK06 IK08

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute 160 lm/W

Garantie bis zu 5 Jahren

Diffusor aus gehärtetem Glas

Aluminium gehäuse für effiziente Wärmeableitung

Arbeitstemperatur bis 70°C - Version MINI-II, I, II, III  
Version IV bis 65°C
Mechanisch einstellbarer Abstrahlwinkel

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

ULT3-MINI-II-HPT 230 838 126

ULT3-I-HPT 230 1108 126

ULT3-II-HPT 230 1108 126

ULT3-III-HPT 230 1405 126

ULT3-IV-HPT 230 1405 126

ULT3-MINI-II-HPT 4 34 120x80

ULT3-I-HPT 4 34 120x80

ULT3-II-HPT 4 34 120x80

ULT3-III-HPT 2 64 130x80

ULT3-IV-HPT 2 64 130x80

Ultima:LED 3.0 HPT IV

ULT3-IV-WW-HPT 145 20300 3000K >80 65 60°, 90° 7,8 kg

ULT3-IV-NW-HPT 145 21350 4000K >80 65 60°, 90° 7,8 kg

ULT3-IV-DW-HPT 145 21400 5000K >80 65 60°, 90° 7,8 kg

L

W

H

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckenaufbau

Seilabhängung
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5

ULT3-MINI-II
ULT3-I/II/III/IV

* DGT - IK06, DTPC - IK08

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe MINI II I II III IV

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel

4 Steuerung DALI DALI

3 Diffusor* DGT Transparent DTPC Transparent 
PC

5 Zusätzliche 
Optionen

MINI II 

I-III

-35°C bis 

+70°C

HPT 

IV
-35°C bis +65°C QC

Schnellkup-

plung
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ULTIMA:LED 3.0 DBL

Ultima LED 3.0 DBL III

Ultima LED 3.0 DBL IV

ULT3-DBL-III-WW 222 34250 3000K >80 IP 65 60°, 90° 11,2kg/12,8kg

ULT3-DBL-III-NW 222 36400 4000K >80 IP 65 60°, 90° 11,2kg/12,8kg

ULT3-DBL-III-DW 222 36500 5000K >80 IP 65 60°, 90° 11,2kg/12,8kg

ULT3-DBL-IV-WW 290 43100 3000K >80 IP 65 60°, 90° 11,2kg/12,8kg

ULT3-DBL-IV-NW 290 45700 4000K >80 IP 65 60°, 90° 11,2kg/12,8kg

ULT3-DBL-IV-DW 290 45800 5000K >80 IP 65 60°, 90° 11,2kg/12,8kg

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis 165 lm / W.

Ein Diffusor aus PMMA oder gehärtetem Glas

Leuchte mit Schutzart IP65

Arbeitet bei Umgebungstemperaturen:  
- 25°C bis + 45°C (III - bis 45°C, IV - bis 40°C)
Variante mit 10 Jahren Garantie oder der Möglich-
keit dazu
Arbeiten bei Umgebungstemperaturen: - 35°C bis + 
50°C.

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

ULT3-DBL-III 91 1375 269

ULT3-DBL-IV 91 1375 269

ULT3–DBL-III 2 22 160x80

ULT3–DBL-IV 2 22 160x80

L
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H

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckenaufbau

Seilabhängung
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1

  60°
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DT
3
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 4

 PRO
 5

* DT - IK08, DGT - IK06, DTPC - IK06

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe III IV

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel

4 Steuerung DALI DALI

3 Diffusor*
DT

IK08

PMMA 

Transparent

DGT

IK06

Glas 

Transparent

DGF

IK06

Glas  

Frost

5 Zusätzliche 
Optionen PRO -35°C/+50°C(III) 

-35°C/+45°C(IV) 96M 8 Jahre  
Garantie 120M 10 Jahre 

Garantie OUT Externe
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ULTIMA:LED 3.0 AGRO

Ultima:LED 3.0 AGRO III 

ULT3-AGRO-III-WW (WHITE) 100 14650 3000K >80 65 60°, 90° 6,3

ULT3-AGRO-III-NW (WHITE) 100 15450 4000K >80 65 60°, 90° 6,3

ULT3-AGRO-III-DW (WHITE) 100 15500 5000K >80 65 60°, 90° 6,3

ULT3-AGRO-III (RED) 30 3000 620 nm - 65 75° -

Ultima:LED 3.0 AGRO I

Ultima:LED 3.0 AGRO II

ULT3-AGRO-I-WW (WHITE) 52 7900 3000K >80 65 60°, 90° 5,1

ULT3-AGRO-I-NW (WHITE) 52 8350 4000K >80 65 60°, 90° 5,1

ULT3-AGRO-I-DW (WHITE) 52 8400 5000K >80 65 60°, 90° 5,1

ULT3-AGRO-I (RED) 25 2250 620 nm - 65 75° -

ULT3-AGRO-II-WW (WHITE) 80 11650 3000K >80 65 60°, 90° 4,6

ULT3-AGRO-II-NW (WHITE) 80 12300 4000K >80 65 60°, 90° 4,6

ULT3-AGRO-II-DW (WHITE) 80 12350 5000K >80 65 60°, 90° 4,6

ULT3-AGRO-II (RED) 25 2250 620 nm - 65 75° -

IK10

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hybridsystem, Kombination aus Allgemeinbeleuch-

tung und roter Inspektionsbeleuchtung

Diffusor aus gehärtetem Glas oder PMMA

Hohe Lichtausbeute von weißem Licht 160 lm/W

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


Ultima:LED 3.0 AGRO IV

H L W

ULT3-AGRO-I 91 978 126

ULT3-AGRO-II 91 978 126

ULT3-AGRO-III 91 1275 126

ULT3-AGRO-IV 91 1275 126

ULT3-AGRO-I 4 54 120x80

ULT3-AGRO-II 4 54 120x80

ULT3-AGRO-III 4 50 130x80

ULT3-AGRO-IV 4 50 130x80

ULT3-AGRO-IV-WW (WHITE) 130 18450 3000K >80 65 60°, 90° 6,3

ULT3-AGRO-IV-NW (WHITE) 130 19450 4000K >80 65 60°, 90° 6,3

ULT3-AGRO-IV-DW (WHITE) 130 19500 5000K >80 65 60°, 90° 6,3

ULT3-AGRO-IV (RED) 30 3000 620 nm - 65 75° -

W

H

L

Deckenaufbau

Seilabhängung

Abmessungen und Logistik

Montageart
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NW
1

DGT
2

 60° 
3

DALI
4

ULT3-AGRO-I
ULT3-AGRO-II

ULT3-AGRO-III
ULT3-AGRO-IV
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90o
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cd/klm
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45o

0o

30o

320

480

Größe I II III IV

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Diffusor DGT Glas DT Transparent 
PMMA

4 Steuerung DALI DALI

3 Optik 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel

Lichtstärke

Verfügbare
Konfigurationen
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ULTIMA: LED 3.0 DBL HPT

Ultima LED 3.0 DBL HPT III

Ultima LED 3.0 DBL HPT IV

ULT3-DBL-III-WW-DGT 222 33300 3000K >80 IP 65 60°, 90° 14,9 kg

ULT3-DBL-III-NW-DGT 222 35100 4000K >80 IP 65 60°, 90° 14,9 kg

ULT3-DBL-III-DW-DGT 222 35200 5000K >80 IP 65 60°, 90° 14,9 kg

ULT3-DBL-III-WW-DTPC 222 32080 3000K >80 IP 65 60°, 90° 13,3 kg

ULT3-DBL-III-NW-DTPC 222 33800 4000K >80 IP 65 60°, 90° 13,3 kg

ULT3-DBL-III-DW-DTPC 222 33900 5000K >80 IP 65 60°, 90° 13,3 kg

ULT3-DBL-IV-WW-DGT 290 42000 3000K >80 IP 65 60°, 90° 14,9 kg

ULT3-DBL-IV-NW-DGT 290 44280 4000K >80 IP 65 60°, 90° 14,9 kg

ULT3-DBL-IV-DW-DGT 290 44380 5000K >80 IP 65 60°, 90° 14,9 kg

ULT3-DBL-IV-WW-DTPC 290 40460 3000K >80 IP 65 60°, 90° 13,3 kg

ULT3-DBL-IV-NW-DTPC 290 42640 4000K >80 IP 65 60°, 90° 13,3 kg

ULT3-DBL-IV-DW-DTPC 290 42740 5000K >80 IP 65 60°, 90° 13,3 kg

IK10 IK06

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis 159 lm / W.

Diffusor aus gehärtetem Glas oder Polycarbonat

Schutzart IP65

Umgebungstemperatur: -35°C bis +70°C 

(Version IV bis + 65°C)

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

ULT3-DBL-III 91 1375 269

ULT3-DBL-IV 91 1375 269

ULT3–DBL-III 2 22 160x80

ULT3–DBL-IV 2 22 160x80

L

W

H

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckenaufbau

Seilabhängung
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NW
1

  60°
2

DGT
3

DALI
 4

HPT
5

* DGT - IK06, DGF - IK06, DTPC- IK10

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe III IV

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel

4 Steuerung DALI DALI

3 Diffusor* DGT Gehärtetes Glas DGF Gehärtetes Glas 
Frost DTPC Polycarbonat 

Transparent
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INDUSTRIAL 6.0

Industrial:LED 6.0 I

Industrial:LED 6.0 MINI

Industrial:LED 6.0 II

IND6-I-WW 32 5450 3000K >80 IP 66 110° 2,0kg

IND6-I-NW 32 5650 4000K >80 IP 66 110° 2,0kg

IND6-I-DW 32 5700 5000K >80 IP 66 110° 2,0kg

IND6-II-WW 42 7200 3000K >80 IP 66 110° 2,0kg

IND6-II-NW 42 7450 4000K >80 IP 66 110° 2,0kg

IND6-II-DW 42 7500 5000K >80 IP 66 110° 2,0kg

Industrial:LED 6.0 III

IND6-III-WW 66 11500 3000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-III-NW 66 11850 4000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-III-DW 66 11900 5000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-MINI-WW 24 3700 3000K >80 IP 66 110° 1,2kg

IND6-MINI-NW 24 3850 4000K >80 IP 66 110° 1,2kg

IND6-MINI-DW 24 3900 5000K >80 IP 66 110° 1,2kg

IK08 IK03

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis 180 lm / W.

Diffusor aus PC oder PMMA

IP66 Leuchte

IK08 oder IK03 Widerstandsklasse

Betrieb bei Temperaturen von -30°C bis + 50°C für 
Version I-III, Version IV von -25°C bis + 40°C

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

IND6-MINI 104 660 97

IND6-I 80 1277 97

IND6-II 80 1277 97

IND6-III 80 1573 97

IND6-IV 80 1573 97

IND6-MINI 10 100 160x80

IND6-I 10 100 160x80

IND6-II 10 100 160x80

IND6-III 10 100 160x80

IND6-IV 10 100 160x80

Industrial:LED 6.0 IV

IND6-IV-WW 97 16000 3000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-IV-NW 97 16500 4000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-IV-DW 97 16550 5000K >80 IP 66 110° 2,4kg

H

L

W

Abmessungen und Logistik

Montageart

Deckenaufbau

Seilabhängung
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NW
1

 110°
2

D1H1
3

DALI
4

PRO
5

IND6-MINI
IND6-I

IND6-II
IND6-III

IND6-IV*

** PC- IK08, PMMA - IK03

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe MINI I II III IV

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 110° Abstrahlwinkel

4 Steuerung DALI DALI HF Bewegungssensor

3
Material 
D- Diffusor**/ 
H-Gehäuse 

D1 

H1

PC (IK08) 

PC

D2 

H3

PMMA (IK03) 

GRP

5 Optionen 
(I, II, III) PRO -30°C zu +50°C 96M

8 Jahre  

Garantie
120M

10 Jahre  

Garantie

TW
Durcgangsver-

drahtung
QC

Schnellkup-

plung
EM3H Notfallmodul

* In der IV-Version sind nur ON/OFF- und DALI-Modelle verfügbar



INDUSTRIAL 6.0 DE

Industrial:LED 6.0 DE 1

IND6-DE1-WW 26 4250 3000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-DE1-NW 26 4400 4000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-DE1-DW 26 4450 5000K >80 IP 66 110° 2,4kg

Industrial:LED 6.0 DE 2

IND6-DE2-WW 43 7100 3000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-DE2-NW 43 7300 4000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-DE2-DW 43 7350 5000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IK08

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis zu 171 lm / W.

Diffusor aus PC

IP66 Leuchte

IK08 Widerstandsklasse

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

IND6-DE1 84 1573 104

IND6-DE2 84 1573 104

IND6-DE1 10 100 160x80

IND6-DE2 10 100 160x80

H

L

W

Abmessungen und Logistik

Montageart

Deckenaufbau

Seilabhängung
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PRO
5

EM3H
6

IND6-DE1
IND6-DE2

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe DE1 DE2

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2
Material 
D- Diffusor 
H-Gehäuse

D1
H1
H3

PC (IK08)
PC
GRP

4 Steuerung DALI DALI

3 Optik 110° Abstrahlwinkel

5 Optionen PRO -25°C zu +55°C 96M
8 Jahre  

Garantie
120M

10 Jahre  

Garantie
EM3H Notfallmodul
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INDUSTRIAL 6.0 HEF

Industrial:LED 6.0 III HEF

IND6-III-WW-HEF 68 13050 3000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-III-NW-HEF 68 13450 4000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IND6-III-DW-HEF 68 13500 5000K >80 IP 66 110° 2,4kg

IK03

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis 199 lm / W.

Diffusor aus PMMA

IP66 Leuchte

IK03 Widerstandsklasse

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

IND6-III 84 1573 104 IND6-III 10 100 160x80

H

L

W

Abmessungen und Logistik

Montageart

Deckenaufbau

Seilabhängung
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1

D1H1
2

 110°
3

DALI
4

 PRO
 5

* PC- IK03, PMMA - IK03

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe III

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2
Material 
D- Diffusor*/ 
H-Gehäuse 

D2 

H1

PMMA (IK03)

PC

D2 

H3

PMMA (IK03)

GRP

4 Steuerung DALI DALI

3 Optik 110° Abstrahlwinkel

5 Optionen 
(Version III) PRO -30°C zu +50°C 96M

8 Jahre  

Garantie
120M

10 Jahre  

Garantie

TW
Durcgangsver-

drahtung
QC

Schnellkup-

plung
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INDUSTRIAL BASIC

Industrial:LED Basic I

Industrial:LED Basic II

Industrial:LED Basic III

BAS-I-NW 35 4600 4000K >80 IP 66 100° 2,0kg

BAS-II-NW 49 6600 4000K >80 IP 66 100° 2,0kg

BAS-III-NW 86 11800 4000K >80 IP 66 100° 2,2kg

IK08

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Hohe Lichtausbeute bis 198 lm / W.

Diffusor aus PMMA

IP66 Leuchte

IK03 Widerstandsklasse

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

BAS-I-NW 84 1277 104

BAS-II-NW 84 1277 104

BAS-III-NW 95 1573 104

BAS-I-NW 10 100 130x80

BAS-II-NW 10 100 130x80

BAS-III-NW 10 100 160x80

H

L

W

Abmessungen und Logistik

Montageart

Deckenaufbau

Seilabhängung
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DPC
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 110°
4

 36M
5

BAS-I
BAS-II

BAS-III

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II III

1 Type SF Surface SS Suspended

2 Farbtemperatur NW 4000K

4 Optik 100˚
Abstrahlwin-

kel

3 Diffusor DPC Matt

5 Warranty 36M
3 Jahre Ga-

rantie
60M

5 Jahre Ga-

rantie
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Smart:LED Clean 2.0

H L W

SM2-Clean-60x60 595 595 45

SM2-Clean-60x60 3 30 120x80

SM2-Clean-60x60-WW 37 5150 3000K >80 65 100° 6,0kg

SM2-Clean-60x60-NW 37 5200 4000K >80 65 100° 6,0kg

SM2-Clean-60x60-DW 37 5250 5000K >80 65 100° 6,0kg

SMART CLEAN 2.0

W

HL

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Abmessungen und Logistik

Die Leuchte ist an Räume mit hoher Sterilität an-
gepasst
Garantie bis 5 Jahre

Diffusor resistent gegen starke Chemikalien

Schutzart IP65

Montage in hermetischen Clip-In Decken

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip
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SM2-CLEAN  RC
1

 NW
2

 DT
 3

 DALI
 4

Die Leuchte ist an Räume mit hoher Sterilität an-
gepasst
Garantie bis 5 Jahre

Diffusor resistent gegen starke Chemikalien

Schutzart IP65

Montage in hermetischen Clip-In Decken

Verfügbare 
Konfigurationen

Lichtstärke

Montageart

Größe 60x60

1 Typ RC Deckeneinbau PS Gipskarton CLI Clip-in

4 Steuerung DALI DALI

2 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

3 Diffusor DT Transparent DG Glas DF Frost

Deckeneinbau

Gipskarton

Clip-in
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FLOORLIGHT: LED

Floorlight: LED I

FL-I-WW 24 3050 3000K >80 IP 65 110° 15,8kg

FL-I-NW 24 3150 4000K >80 IP 65 110° 15,8kg

FL-I-DW 24 3200 5000K >80 IP 65 110° 15,8kg

Floorlight: LED II

FL-II-WW 34 4300 3000K >80 IP 65 110° 11,4kg

FL-II-NW 34 4450 4000K >80 IP 65 110° 11,4kg

FL-II-DW 34 4500 5000K >80 IP 65 110° 11,4kg

Floorlight: LED III

FL-III-WW 47 5850 3000K >80 IP 65 110° 25,2kg

FL-III-NW 47 6150 4000K >80 IP 65 110° 25,2kg

FL-III-DW 47 6200 5000K >80 IP 65 110° 25,2kg

IK08

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Diffusor aus gehärtetem Glas

IP65 Leuchte

IK08 Widerstandsklasse

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

FL-I 145 1019 319

FL-II 145 704 319

FL-III 145 1619 319

FL-I 1 6 120x80

FL-II 1 8 120x80

FL-III 1 4 150x80

L

W

H

Abmessungen und Logistik

Montageart

Oberflächenadapter
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FL-I
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FL-III

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe II

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K
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Kein externer Kühlkörper, Überspannungsschutz, zwei Kammern, 
Druckausgleichsventil, aerodynamische Form

Alle Produkte entsprechen den Terms of Reference und 
Einsparungen von über 50%
Entdecken Sie unser breit gefächertes Leuchten-Portfolio! 
Umfassende Betreuung: Beratung, Lieferung, Montage, 
Service

AUSSENLEUCHTEN



SKYLIGHT:LED CORODBA:LED MADRID:LED

SKYLIGHT:LED PETROL

LISTE DER VERFÜGBAREN LINSE

Zastosowanie

15°X100° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

15°X150° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

20°X120° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

20°X130° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

30° Skylight:LED Abstrahlwinkel

30°X120° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

30°X140° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

30°X150° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

35°X145° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

35°X150° Cordoba:LED, Skylight:LED Abstrahlwinkel

40°X120° Cordoba:LED, Skylight:LED Abstrahlwinkel

45°X150° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

48°X145° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

50°X150° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

50°X155° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

55°X120° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

58°X146° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

60° Skylight:LED Abstrahlwinkel

60°X155° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

60°X160° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

65°X160° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

70°X120° Cordoba:LED, Skylight:LED Abstrahlwinkel

70°X155° Cordoba:LED Abstrahlwinkel

90° Skylight:LED Abstrahlwinkel

120° Skylight:LED Abstrahlwinkel

140°x140° Skylight:LED Abstrahlwinkel

150° Madrid:LED Abstrahlwinkel

PD Cordoba:LED Fußgängerübergang  P

PDL Cordoba:LED Fußgängerübergang  L

PD3 Cordoba:LED Fußgängerübergang  PD3
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HOHES IP UND IK INDEX FARBTEMPERATUR LEBENSDAUER EINER LED-LEUCHTE

Die Schutzart des Leuchtengehäuse (IP) 
und die Schutzart gegen Stöße (IK) sind 
wichtige Aspekte bei der Wahl einer 
Außenbeleuchtung. Alle Produkte, die 
im Außenbereich zum Einsatz kommen, 
müssen eine gute Witterungsbeständig-
keit haben. Die Außenleuchten, die in 
diesem Katalog präsentiert werden, sind 
IP65- und IK08-zertifiziert.

Eine gut abgestimmte Farbtemperatur, 
insbesondere bei Straßenbeleuchtung, 
sorgt für Sicherheit und Komfort aller 
Verkehrsteilnehmer und Anwohner. 
Derzeit wird eine helle und neutrale 
Beleuchtung mit einer Farbtemperatur 
von 3 000 K empfohlen, wegen weniger 
blau im Spektrum. Die blauen Wellen-
längen des Lichtes verursachen Schlaf-
losigkeit.  

Über die Lebensdauer der gesamten 
Leuchte entscheidet nicht nur die Lebens-
dauer der Lichtquelle. Auch andere Kom-
ponenten müssen berücksichtigt werden. 
Bei der Cordoba:LED Leuchte haben wir 
eine Lebensdauer von 80 000
 Stunden erreicht.

1 2 3

LADEN SIE UNS EIN! WIR WER-
DEN ÜBER IHRE, WÜNSCHE UND 
BEDÜRFNISSE SPRECHEN

WIR FÜHREN EIN ENERGIEAUDIT 
DER BELEUCHTUNG KOSTENLOS 
DURCH

FORDERN SIE UNVERBINDLICH 
IHREN KOSTENLOSEN BELEUCH-
TUNGSENTWURF IM DWG FOR-
MAT AN

TESTEN SIE UNS! WIR WERDEN IHNEN BEI IHREM 
PROJEKT HELFEN ODER BEI EINEM KOMPLETTEN 
AUSTAUSCH ZU LED-BELEUCHTUNG!

BEI AUSWAHL VON AUSSENLEUCHTEN BELEUCHTUNG ACHTEN SIE AUF 
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ENEC-ZERTIFIKAT STEUERUNG

AUTOMATISCHE 
STROMABSCHAL-
TUNG BEIM ÖFFNEN 
DES GEHÄUSES 

KEIN SICHTBARER 
KÜHLKÖRPER

Das ENEC-Zeichen ist eine registrier-
te Marke der europäischen Zertifi-
zierung für elektrische Produkte. Es 
bestätigt, dass die mit ihm gekenn-
zeichneten Produkte die Anforde-
rungen zuständiger europäischer 
Normen - vorwiegend in Verbindung 
mit Sicherheit - erfüllen. ENES ist 
ein gemeinsames europäisches, 
hochqualitatives, unabhängiges 
Markenzeichen, das die Sicherheit 
der Produkte garantiert. Nach der 
Ausstellung eines Zertifikats wird das 
Produkt weiter beaufsichtigt

Dank einer intelligenten Be-
leuchtungssteuerung ist 
ein energieeffizientes Licht-
management möglich. Mit 
der richtigen Wahl der Be-
leuchtungsoptionen lassen 
sich schon nach kurzer Zeit 
sichtbare Einsparungen im 
Stromverbrauch feststellen.

Die Sicherheit wird gewähr-
leistet durch die Option der 
automatischen Stromab-
schaltung beim Öffnen des 
Gehäuses. Man kann die Su-
che nach potentiellen Funk-
tionsfehlern ohne Unfallrisi-
ko durchführen.

Der Verzicht auf einen ex-
ternen Kühlkörper hat ihre 
Vorteile: So entfällt das läs-
tige Beseitigen von Staub, 
Schmutz und Eis.

4 5

WIR ERSTELLEN IHNEN EIN 
MAẞGESCHNEIDERTES ANGEBOT, DAS IHRE 
BEDÜRFNISSE UND IHRE FINANZIELLEN 
VORSTELLUNGEN BERÜCKSICHTIGT

PRODUKTVORSTELLUNG / TES-
TEN DES PRODUKTS

BITTE 
BEACHTEN 
SIE!

Ein ehrlicher Hersteller wird immer alle technischen Daten durch entsprechende Unterlagen belegen. 
Dies betrifft einzelne Komponenten wie Dioden oder Netzteile. Die vollständige Dokumentation der 
technischen Prüfungen sowie entsprechende Zertifikate sollten dem Kunden zur Einsicht zur Ver-
fügung stehen.



SKYLIGHT:LED 4.0

Skylight:LED 4.0 I

Skylight:LED 4.0 II

Skylight:LED 4.0 III

SK4-I-WW 22 3350 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 2,5kg

SK4-I-NW 22 3500 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 2,5kg

SK4-I-DW 22 3550 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 2,5kg

SK4-I-WW 22 3450 3000K >80 IP 65 120° 2,5kg

SK4-I-NW 22 3600 4000K >80 IP 65 120° 2,5kg

SK4-I-DW 22 3650 5000K >80 IP 65 120° 2,5kg

SK4-II-WW 39 5500 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 2,5kg

SK4-II-NW 39 5750 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 2,5kg

SK4-II-DW 39 5800 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 2,5kg

SK4-II-WW 39 5650 3000K >80 IP 65 120° 2,5kg

SK4-II-NW 39 5900 4000K >80 IP 65 120° 2,5kg

SK4-II-DW 39 5950 5000K >80 IP 65 120° 2,5kg

SK4-III-WW 71 10450 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-III-NW 71 10900 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-III-DW 71 10950 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-III-WW 71 10750 3000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-III-NW 71 11250 4000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-III-DW 71 11300 5000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SKYLIGHT:LED 4.0

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Vorteile
Die Leuchte ist zur Beleuchtung der Außenbereiche von 
Industrie- und Logistikobjekten bestimmt

Hochwertige Komponenten: Diffusor aus Hartglas,  
Gehäuse aus Aluminium

Markenlinsen beleuchten die meisten Oberfläche 
präzise

Einstellbarer Beleuchtungswinkel

Garantie bis zu 10 Jahren

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


SK4-IV-WW 112 16450 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-IV-NW 112 17200 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-IV-DW 112 17250 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-IV-WW 112 16950 3000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-IV-NW 112 17700 4000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-IV-DW 112 17750 5000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-V-WW 157 22550 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-V-NW 157 23550 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-V-DW 157 23600 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-V-WW 157 23250 3000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-V-NW 157 24250 4000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-V-DW 157 24300 5000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-VI-WW 193 26900 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-VI-NW 193 28100 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-VI-DW 193 28150 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 6,0kg

SK4-VI-WW 193 27700 3000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-VI-NW 193 28950 4000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-VI-DW 193 29000 5000K >80 IP 65 120° 6,0kg

SK4-VII-WW 219 33080 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 8,7 kg

SK4-VII-NW 219 33230 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 8,7 kg

SK4-VII-DW 219 33380 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 8,7 kg

SK4-VII-WW 219 33490 3000K >80 IP 65 120° 8,7 kg

SK4-VII-NW 219 33640 4000K >80 IP 65 120° 8,7 kg

SK4-VII-DW 219 33790 5000K >80 IP 65 120° 8,7 kg

SK4-VIII-WW 278 42350 3000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 8,7 kg

SK4-VIII-NW 278 42500 4000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 8,7 kg

SK4-VIII-DW 278 42650 5000K >80 IP 65 25°, 60°, 90°, 70°x120°, 35°x150°, 40°x120° 8,7 kg

SK4-VIII-WW 278 42900 3000K >80 IP 65 120° 8,7 kg

SK4-VIII-NW 278 43050 4000K >80 IP 65 120° 8,7 kg

SK4-VIII-DW 278 43200 5000K >80 IP 65 120° 8,7 kg

Skylight:LED 4.0 IV

Skylight:LED 4.0 V

Skylight:LED 4.0 VI

Skylight:LED 4.0 VII

Skylight:LED 4.0 VIII



H L W

SK4-I 67 280 275

SK4-II 67 280 275

SK4-III 78 422 400

SK4-IV 78 422 400

SK4-V 78 422 400

SK4-VI 78 422 400

SK4-VII 60 582 444

SK4-VIII 60 582 444

SK4-I 3 30 120x80

SK4-II 3 30 120x80

SK4-III 3 30 120x80

SK4-IV 3 30 120x80

SK4-V 3 30 120x80

SK4-VI 3 30 120x80

SK4-VII 2 30 120x80

SK4-VIII 2 30 120x80

L

H

Abmessungen und Logistik

Montageart Deckenaufbau - Die Neigung der Leuchte 
wird mit einer Klammer geregelt



105o

90o

75o

60o

45o

30o 15o 15o

105o

90o

75o

60o

n= 100%

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

45o

0o

30o

800

1200

1600 30o30o 15o 15o

0o

o

n= 100%cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

105o

90o

75o

60o

45o

105o

90o

75o

60o

45o

450

600

750

300

30o30o 15o 15o0o

o
n= 100%

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

105o

90o

75o

60o

45o

105o

90o

75o

60o

45o

300

400

600

200

105o

90o

75o

60o

45o

30o 15o 0o 15o

105o

90o

75o

60o

45o

30o

n= 98cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

300

400

500

600

200

105o

90o

75o

60o

45o

30o 15o 15o

105o

90o

75o

60o

n= 100%

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

45o

0o

30o

200

300

400

105o

90o

75o

60o

45o

30o 15o 15o

105o

90o

75o

60o

n= 100%

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

45o

0o

30o

200

300

400

105o

90o

75o

60o

45o

30o 15o 0o 15o

105o

90o

75o

60o

45o

30o

n= 98cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

300

400

500

600

200

NW
1

DGT
2

 70˚x120˚

3
DALI

4

SK4-I/II/III
SK4-IV/V/VI
SK4-VII/VIII

Lichtstärke

Verfügbare
Konfigurationen

Größe I II III IV V VI

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Diffusor DGT Glass

4 Steuerung DALI DALI

3 Optik 120° Abstrahlwinkel 25° Abstrahlwinkel 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel

70°x120° Abstrahlwinkel 35°x150° Abstrahlwinkel 40°x120° Abstrahlwinkel
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SKYLIGHT:LED 4.0 PETROL

Skylight:LED 4.0 PETROL IV

SK4-IV-WW 112 16450 3000K >80 IP 65 30°, 60°, 90°, 35°x150°, 40°x120°, 140°x140° 9,2kg

SK4-IV-NW 112 17200 4000K >80 IP 65 30°, 60°, 90°, 35°x150°, 40°x120°, 140°x140° 9,2kg

SK4-IV-DW 112 17250 5000K >80 IP 65 30°, 60°, 90°, 35°x150°, 40°x120°, 140°x140° 9,2kg

SK4-IV-WW 112 15650 3000K >80 IP 65 70°x120° 9,2kg

SK4-IV-NW 112 16350 4000K >80 IP 65 70°x120° 9,2kg

SK4-IV-DW 112 16400 5000K >80 IP 65 70°x120° 9,2kg

SK4-IV-WW 112 17100 3000K >80 IP 65 120° 9,2kg

SK4-IV-NW 112 17900 4000K >80 IP 65 120° 9,2kg

SK4-IV-DW 112 17950 5000K >80 IP 65 120° 9,2kg

SKYLIGHT:LED 4.0

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Vorteile
Garantie bis zu 5 Jahren

Markenlinsen beleuchten die Oberfläche präzise

Korrosionsbeständige Keramikdioden

Leuchte für Tankstellen

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


SKYLIGHT:LED 4.0 PETROL

H L W

SK4-IV 94 510 472

SK4-IV 2 16 120x80

L

W

H

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckeneinbau
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Lichtstärke

Verfügbare
Konfigurationen

Größe IV

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

3 Optik 120° Abstrahlwinkel 25° Abstrahlwinkel 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel

70°x120° Abstrahlwinkel 35°x150° Abstrahlwinkel

2 Diffusor DGT Glass

4 Steuerung DALI DALI
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CORDOBA:LED 3.0

Cordoba:LED 3.0 I

Cordoba:LED 3.0 II

CD3-I-25M 26 3150 2500K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-27M 26 3550 2700K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-30M 26 3900 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-40M 26 4000 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-50M 26 4050 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-57M 26 4000 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-30H 30 3550 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-40H 30 3950 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-50H 30 4000 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-I-57H 30 4050 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-25M 45 5450 2500K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-27M 45 6200 2700K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-30M 45 6850 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-40M 45 7050 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-50M 45 7050 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-57M 45 7000 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-30H 45 5350 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-40H 45 5950 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-50H 45 6000 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-II-57H 45 6050 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Vorteile
Garantie bis zu 10 Jahren.

Eine breite Palette von Linsen, die die Oberfläche 
präzise beleuchten

Korrosionsbeständige Dioden

Werkzeuglose Möglichkeit zum Öffnen der Leuchte

Druckausgleichsventil im Gehäuse

Steuerbar in DALI, DIM 1-10V, Virtual Extension, 
PLC-Systemen

Programmierbare Stromversorgung mit der 
Möglichkeit, das Lichtniveau in ausgewählten 
Stunden zu reduzieren

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


Cordoba:LED 3.0 III

Cordoba:LED 3.0 VI

Cordoba:LED 3.0 IV

Cordoba:LED 3.0 V

CD3-III-25M 56 6650 2500K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-27M 56 7550 2700K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-30M 56 8350 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-40M 56 8550 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-50M 56 8600 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-57M 56 8550 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-30H 59 7000 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-40H 59 7750 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-50H 59 7800 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-III-57H 59 7850 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-VI-25M 108 13350 2500K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-27M 108 15150 2700K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-30M 108 16600 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-40M 108 17050 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-50M 108 17150 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-57M 108 17100 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-30H 108 13900 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-40H 108 15250 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-50H 108 15300 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VI-57H 108 15350 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-IV-25M 66 7850 2500K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-27M 66 8900 2700K >80 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-30M 66 9800 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-40M 66 10100 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-50M 66 10150 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-57M 66 10100 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-30H 71 8200 3000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-40H 71 9100 4000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-50H 71 9150 5000K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-IV-57H 71 9200 5700K >70 IP66 35°X150°, 40°X120°,50°X150°... 4,0kg

CD3-V-25M 78 9850 2500K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-27M 78 11200 2700K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-30M 78 12250 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-40M 78 12600 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-50M 78 12650 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-57M 78 12600 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-30H 81 10350 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-40H 81 11350 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-50H 81 11400 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-V-57H 81 11450 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg



Cordoba:LED 3.0 VII

CD3-VII-25M 126 15600 2500K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-27M 126 17750 2700K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-30M 126 19450 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-40M 126 20000 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-50M 126 20150 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-57M 126 20050 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-30H 120 15100 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-40H 120 16600 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-50H 120 16650 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VII-57H 120 16700 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg
Cordoba:LED 3.0 VIII

CD3-VIII-25M 149 15450 2500K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-27M 149 18900 2700K >80 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-30M 149 21150 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-40M 149 22300 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-50M 149 22050 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-57M 149 22050 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-30H 156 19800 3000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-40H 156 20500 4000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-50H 156 20550 5000K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

CD3-VIII-57H 156 20600 5700K >70 IP66 70°X155°, 35°X150°,40°X120°... 8,1kg

Cordoba:LED 3.0 IX

CD3-IX-25M 195 20000 2500K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-27M 195 27100 2700K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-30M 195 27500 3000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-40M 195 28900 4000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-50M 195 28800 5000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-57M 195 28800 5700K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-30H 195 23850 3000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-40H 195 24600 4000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-50H 195 24750 5000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-IX-57H 195 24750 5700K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg



Cordoba:LED 3.0 X

CD3-X-25M 225 23000 2500K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-27M 225 31150 2700K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-30M 225 31500 3000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-40M 225 33100 4000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-50M 225 32900 5000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-57M 225 32900 5700K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-30H 215 25400 3000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-40H 215 26100 4000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-50H 215 26300 5000K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

CD3-X-57H 215 26300 5700K >70 IP66 30°x140°, 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 9,8kg

MID POWER

CD3 I-IV 
CD3 IX-X

35°X145°

48°X145°

50°X150°

58°X146°

60°X155°

65°X160°

CD3 V-VII
CD3 IX-X 70°X155°

HIGH POWER

CD3 I-IX

15°x100°

15°x150°

20°x120°

20°x130°

30°x120°

30°x140°

30°x150°

35°x150°

40°x120°

45°x150°

50°x155°

55°x120°

60°x160°

70°x120°

PD

PDL

PD3

Liste der verfügbaren Lichtwinkel 



H L W

CD3 (I-V) 125 476 248 CD3 (I-V) 1 48 120x80

H L W

CD3 (VI-VIII) 115 630 290 CD3 (VI-VIII) 1 30 120x80

H L W

CD3 (IX-X) 127 800 320 CD3 (IX-X) 1 30 120x80

L

W

H H

L

W

Abmessungen und Logistik

Montageart
Pfosten Montage
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800
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40M
1

M
2

DGT
3

70°x120°
4

DALI
5

ENEC
6

ZHG
7CD3-I-X

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Farbtemperatur 25M 2500K 27M 2700K 30M 3000K 40M 4000K 50M 5000K

57M 5700K 30H 3000K 40H 4000K 50H 5000K 57H 5700K

2 Diodentyp M Mid power LED H High power LED

3 Diffusor DGT Glas

4 Optik 30°x140°
Abstrahl-

winkel
30°x120°

Abstrahl-

winkel
45°x150°

Abstrahl-

winkel
70°x120°

Abstrahl-

winkel
PD Zebrastreifen

5 Steuerung DALI DALI CT Kontrollsystem PLC PLC Virtual Extension

6 Zertifikate ENEC Zertifikat

7 Zusatzoptionen 10kV 20kV NEMA Nema Socket ZHG Zhaga Socket

Lichtstärke
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Madrid:LED 

MDR-I-NW-DT-U 40 4100 4000K >80 65 150° 3,9 kg

MDR-II-NW-DT-U 50 5300 4000K >80 65 150° 4,1 kg

MDR-III-NW-DT-U 60 6000 4000K >80 65 150° 4,2 kg

MADRID:LED

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Gehäusematerial - Aluminiumdruckguss, pulverbes-
chichtet in RAL 9005

Lampenschirm und Diffusormaterial - Polycarbonat

Überspannungsschutz - 10 kV

Lichtausbeute 106 lm / W

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

MDR-I 470 450 450

MDR-II 470 450 450

MDR-III 470 450 450

W

H

L

Abmessungen und Logistik

Montageart Deckenaufbau



R60
1

NW
2

  150°
3

MDR-I 
MDR-II 
MDR-III

105o

90o

75o

60o

45o

30o 15o 15o

105o

90o

75o

60o

n= 100%

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

45o

0o

30o

160

240

320

Verfügbare
Konfigurationen

Lichtstärke

Größe I II III

1 Art R60 Mastmontage

2 Farbtemperatur NW 4000K

3 Optik 150° Abstrahlwinkel
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LEUCHTEN 
FÜR VERKAUFSRÄUME 

Nur Markenkomponenten

Gewährleistung einer optimalen Farbkonsistenz (SDCM) 
während der gesamten Lebensdauer des Produkts
Niederspannungsnetzteile

5Jahre Garantie und eine Lebensdauer von 
bis zu 100 000 Stunden
60% Einsparungen

dank der Anwendung von speziellen Dioden, die die 
Produkte mit Licht untermalen und über den Verkaufs-
erfolg entscheiden



TRACKLIGHT:LED VTRACKLIGHT:LED H LUMILINE:LED

DOWNLIGHT:LED RCA
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DIODEN CRI KOMFORT FÜR KUNDEN UND MITARBEITER

In kommerziellen Gebäuden kön-
nen spezielle Dioden zur Beleuch-
tung von Accessoires, Fleisch oder 
anderen Nahrungsmittel installiert 
werden. Optimal ausgewählte Dio-
den lassen Sie von Ihrer Konkur-
renz abheben.

Die Farbabgabe kann bei Verwendung 
von speziellen Dioden einen Wert von 
bis zu 95 erreichen, was ein hervor-
ragendes Ergebnis darstellt. Entspre-
chend beleuchtet und schön präsen-
tiert verkaufen sich die Waren
einfach besser.

Eine ungünstige Beleuchtung in Verkaufs-
räumen kann zu Müdigkeit und Konzen-
trationsstörungen der Verkäufer führen. 
Deswegen ist es wichtig, dass sich dank 
perfekt abgestimmter Lichtverhältnisse 
sowohl die Verkäufer als auch die Kunden 
wohl fühlen. Maßgeschneiderte Beleuch-
tung fördert den Verkaufserfolg.

1 2 3

LADEN SIE UNS EIN! WIR WER-
DEN ÜBER IHRE, WÜNSCHE UND 
BEDÜRFNISSE SPRECHEN

WIR FÜHREN EIN ENERGIEAUDIT 
DER BELEUCHTUNG KOSTENLOS 
DURCH

FORDERN SIE UNVERBINDLICH 
IHREN KOSTENLOSEN BELEUCH-
TUNGSENTWURF IM DWG FOR-
MAT AN

TESTEN SIE UNS! WIR WERDEN IHNEN BEI IHREM 
PROJEKT HELFEN ODER BEI EINEM KOMPLETTEN 
AUSTAUSCH ZU LED-BELEUCHTUNG!

BEI AUSWAHL VON VERKAUFSRÄUME BELEUCHTUNG ACHTEN SIE AUF:
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AUSLEUCHTUNG VON ARBEITSPLÄTZEN

Eine hervorragende Möglichkeit, die Aufmerk-
samkeit des Kunden zu wecken, ist die Anwen-
dung einer Punktbeleuchtung, um das Schau-
fenster Ihres Geschäfts als Ihre Werbefläche zu 
nutzen. Dadurch können Sie mehr Kundschaft 
ansprechen und Ihre Produkte
 ins „rechte“ Licht rücken.

4 5

WIR ERSTELLEN IHNEN EIN 
MAẞGESCHNEIDERTES ANGEBOT, DAS IHRE 
BEDÜRFNISSE UND IHRE FINANZIELLEN 
VORSTELLUNGEN BERÜCKSICHTIGT

PRODUKTVORSTELLUNG / TES-
TEN DES PRODUKTS

BITTE 
BEACHTEN 
SIE!

Ein ehrlicher Hersteller wird immer alle technischen Daten durch entsprechende Unterlagen belegen. 
Dies betrifft einzelne Komponenten wie Dioden oder Netzteile. Die vollständige Dokumentation der 
technischen Prüfungen sowie entsprechende Zertifikate sollten dem Kunden zur Einsicht zur Ver-
fügung stehen.



TRACKLIGHT:LED 2.0 H

Tracklight:LED 2.0 H II

TR2-II-WW-H 24 2450 3000K >80 IP 20 15°, 30°, 40°, 55° 1,1kg

TR2-II-NW-H 24 2600 4000K >80 IP 20 15°, 30°, 40°, 55° 1,1kg

TR2-II-DW-H 24 2650 5000K >80 IP 20 15°, 30°, 40°, 55° 1,1kg

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Markenkomponenten - garantieren Haltbarkeit und 

Sicherheit

Möglichkeit, den Lichtverteilungswinkel und die 
Farbtemperatur der LEDs zu wählen

Der Lichtstrahl der Leuchte kann frei gerichtet wer-
den Markenkomponenten

Schnelle und bequeme Montage der Leuchte

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

TR2-II-H 150 119 95 TR2-II-H 1 64 120x80

H

W

L

Abmessungen und Logistik

Montageart

3 Phasenschiene
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TR2-II-H NW
1

 15°
2

WE
3

CRI
4

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe II

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 15° Abstrahlwinkel 30°       Abstrahlwinkel 40°       Abstrahlwinkel 55°       Abstrahlwinkel

4 Optionen CRI >90

3 RAL WE Weiß GY Grau BK Schwarz
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TRACKLIGHT:LED 2.0 V

Tracklight:LED 2.0 V II

TR2-II-WW-V 24 2450 3000K >80 IP 20 15°, 30°, 40°, 55° 1,1kg

TR2-II-NW-V 24 2600 4000K >80 IP 20 15°, 30°, 40°, 55° 1,1kg

TR2-II-DW-V 24 2650 5000K >80 IP 20 15°, 30°, 40°, 55° 1,1kg

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Markenkomponenten - garantieren Haltbarkeit und 

Sicherheit

Möglichkeit, den Lichtverteilungswinkel und die 
Farbtemperatur der LEDs zu wählen

Der Lichtstrahl der Leuchte kann frei gerichtet wer-
den Markenkomponenten

Schnelle und bequeme Montage der Leuchte

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

TR2-II-V 170 112 106 TR2-II-V 1 64 120x80

W

L

H

Abmessungen und Logistik

Montageart

3 Phasenschiene

Oberflächenadapter
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Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe II

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Optik 15° Abstrahlwinkel 30°       Abstrahlwinkel 40°       Abstrahlwinkel 55°       Abstrahlwinkel

3 RAL WE Weiß GY Grau BK Schwarz

4 Optionen CRI >90
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LUMILINE:LED 3.0

Lumiline: LED 3.0 MINI I

LML3-MINI-I-WW 17 1960 3000K >80 40 DMP 1,2

LML3-MINI-I-NW 17 2050 4000K >80 40 DMP 1,2

LML3-MINI-I-DW 17 2070 5000K >80 40 DMP 1,2

LML3-MINI-I-WW 17 2150 3000K >80 40 DF 1,2

LML3-MINI-I-NW 17 2250 4000K >80 40 DF 1,2

LML3-MINI-I-DW 17 2270 5000K >80 40 DF 1,2

Lumiline: LED 3.0 MINI II

LML3-MINI-II-WW 32 4600 3000K >80 20 60°, 90°, E 2

LML3-MINI-II-NW 32 4850 4000K >80 20 60°, 90°, E 2

LML3-MINI-II-DW 32 4900 5000K >80 20 60°, 90°, E 2

LML3-MINI-II-WW 32 3850 3000K >80 20 DMP 2

LML3-MINI-II-NW 32 4100 4000K >80 20 DMP 2

LML3-MINI-II-DW 32 4150 5000K >80 20 DMP 2

LML3-MINI-II-WW 32 4420 3000K >80 20 DF 2

LML3-MINI-II-NW 32 4620 4000K >80 20 DF 2

LML3-MINI-II-DW 32 4670 5000K >80 20 DF 2

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Lichtausbeute bis 155 lm / W.

Garantie bis zu 5 Jahren

Profil aus eloxiertem Aluminium

Möglichkeit der Verbindung in einer Lichtlinie

6 Lichtverteilungsversionen verfügbar

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


Lumiline: LED 3.0 I

H L W

LML3-MINI-I 52 583 48

LML3-MINI-II 52 1160 48

LML3-I 52 1734 48

LML3-II 52 2879 48

LML3-MINI-I 4 24 300x80

LML3-MINI-II 4 24 300x80

LML3-I 4 24 300x80

LML3-II 4 24 300x80

LML3-I-WW 48 6900 3000K >80 20 60°, 90°, E 3,5

LML3-I-NW 48 7250 4000K >80 20 60°, 90°, E 3,5

LML3-I-DW 48 7300 5000K >80 20 60°, 90°, E 3,5

LML3-I-WW 46 5850 3000K >80 20 DMP 3,5

LML3-I-NW 46 6150 4000K >80 20 DMP 3,5

LML3-I-DW 46 6200 5000K >80 20 DMP 3,5

LML3-I-WW 46 6440 3000K >80 20 DF 3,5

LML3-I-NW 46 6730 4000K >80 20 DF 3,5

LML3-I-DW 46 6800 5000K >80 20 DF 3,5

Lumiline: LED 3.0 II

LML3-II-WW 79 11450 3000K >80 20 60°, 90°, E 6

LML3-II-NW 79 12050 4000K >80 20 60°, 90°, E 6

LML3-II-DW 79 12100 5000K >80 20 60°, 90°, E 6

LML3-II-WW 76 9750 3000K >80 20 DMP 6

LML3-II-NW 76 10250 4000K >80 20 DMP 6

LML3-II-DW 76 10300 5000K >80 20 DMP 6

LML3-II-WW 76 10740 3000K >80 20 DF 6

LML3-II-NW 76 11200 4000K >80 20 DF 6

LML3-II-DW 76 11360 5000K >80 20 DF 6

L

H

W

Abmessungen und Logistik
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Seilabhängung

Lichtstärke

Montageart



 R
 1

 NW
2

  60°
 3

 DT
 4

 DALI
 5

LML3-MINI-I
LML3-MINI-II

LML3-I
LML3-II

N
L

L
N

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II MINI I MINI II

2 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

3 Optik 60° Abstrahlwinkel 90° Abstrahlwinkel E Abstrahlwinkel

4 Diffusor DMP Mikroprismen 
85° DF Frost 

100°

5 Steuerung DALI DALI

1 Typ R L M INDEPENDENT

Diagramm der Art der Leuchtenverbindung
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Downlight:LED RCA L

DL2-L-RCA-WW 33 3250 3000K >80 40 15°, 20°, 40°, 60° 0,9kg

DL2-L-RCA-NW 33 3450 4000K >80 40 15°, 20°, 40°, 60° 0,9kg

DOWNLIGHT:LED RCA 2.0

40

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

die Möglichkeit, spezielle LEDs zu wählen, die Le-
bensmittel beleuchten
Garantie bis zu 5 Jahren

Der Lichtstrahl kann frei gerichtet werden

Kippoption für Scheinwerfer bis zu 45 °

Scheinwerferdrehung bis 320 °

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H W

DL2-RCA 160 187 DL2-RCA 5 120 120x80

A

H

W

Abmessungen und Logistik

die Möglichkeit, spezielle LEDs zu wählen, die Le-
bensmittel beleuchten
Garantie bis zu 5 Jahren

Der Lichtstrahl kann frei gerichtet werden

Kippoption für Scheinwerfer bis zu 45 °

Scheinwerferdrehung bis 320 °

Deckeneinbau

Gipskarton

Montageart
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1

  15°
 2

DALI
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Verfügbare 
Konfigurationen

Lichtstärke

Größe L

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K

3 Steuerung DALI DALI

2 Abstrahlwinkel 15° Abstrahlwinkel 20° Abstrahlwinkel 40° Abstrahlwinkel 60° Abstrahlwinkel



147147



148148

FARBTEMPERATUR STEUERUNG GEWÄHRLEISTUNG

Die Farbtemperatur beeinflusst Ihr Wohl-
gefühl am Arbeitsplatz. Eine warme Far-
be wirkt eher beruhigend und verstärkt 
Müdigkeit. Als Bürobeleuchtung eignet 
sich daher eine kalte bzw. neutrale Farb-
temperatur, die die Arbeitseffizienz för-
dert und für ein angenehmes
Betriebsklima sorgt.

Eine Lichtsteuerung in Büroräumen er-
füllt zwei wichtige Funktionen. Zum ei-
nen steigt dank intelligenter Lichtsteue-
rung das Wohlbefinden der Mitarbeiter, 
zum anderen kann man Energie sparen 
und Kosten senken.

Die Information über die Dauer einer 
Gewährleistung kann etwas irreführend 
sein. Manche Hersteller geben eine Ge-
währleistung ausschließlich für die Licht-
quelle. Achten Sie darauf, dass Sie beim 
Kauf einer Leuchte über alle Daten und 
technischen Details informiert werden.

1 2 3

TESTEN SIE UNS! WIR WERDEN IHNEN BEI IHREM 
PROJEKT HELFEN ODER BEI EINEM KOMPLETTEN 
AUSTAUSCH ZU LED-BELEUCHTUNG!

WORAUF MÜSSEN SIE ACHTEN BEI DER AUSWAHL VON BÜROBELEUCHTUNG:

LADEN SIE UNS EIN! WIR WER-
DEN ÜBER IHRE, WÜNSCHE UND 
BEDÜRFNISSE SPRECHEN

WIR FÜHREN EIN ENERGIEAUDIT 
DER BELEUCHTUNG KOSTENLOS 
DURCH

FORDERN SIE UNVERBINDLICH 
IHREN KOSTENLOSEN BELEUCH-
TUNGSENTWURF IM DWG FOR-
MAT AN
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VISUELLE ASPEKTE SDCM WERT SICHERHEIT

Die Anforderungen an eine moderne 
Bürobeleuchtung sind vielfältig: Bei der 
Auswahl der Büroleuchten werden nicht 
nur technische Parameter herangezogen. 
Neben der Funktionalität spielt auch das 
Aussehen eine wichtige Rolle, weil die 
Leuchten oft in repräsentativen Räumen 
angebracht werden.

Die Anforderungen an eine moderne 
Bürobeleuchtung sind vielfältig: Bei 
der Auswahl der Büroleuchten wer-
den nicht nur technische Parameter 
herangezogen. Neben der Funktio-
nalität spielt auch das Aussehen eine 
wichtige Rolle, weil die Leuchten oft in 
repräsentativen Räumen angebracht 
werden.

Wir empfehlen, vor der Auswahl der 
Leuchten ein Projekt vorzubereiten, in 
dem alle Normen und Vorschriften in 
Bezug auf Lichtintensität berücksich-
tigt werden. Durch mangelhafte Be-
leuchtung am Arbeitsplatz können Un-
fall- und Gesundheitsgefahren erhöht 
werden. Die optimale Lichtintensität 
sorgt für Wohlbefinden und Komfort 
der Mitarbeiter.

4 5

BITTE 
BEACHTEN 
SIE!

Ein ehrlicher Hersteller wird immer alle technischen Daten durch entsprechende Unterlagen belegen. 
Dies betrifft einzelne Komponenten wie Dioden oder Netzteile. Die vollständige Dokumentation der 
technischen Prüfungen sowie entsprechende Zertifikate sollten dem Kunden zur Einsicht zur Ver-
fügung stehen.

WIR ERSTELLEN IHNEN EIN 
MAẞGESCHNEIDERTES ANGEBOT, DAS IHRE 
BEDÜRFNISSE UND IHRE FINANZIELLEN 
VORSTELLUNGEN BERÜCKSICHTIGT

PRODUKTVORSTELLUNG / TES-
TEN DES PRODUKTS



BÜROBELEUCHTUNG

modernes Design

gesundes Licht für gesteigertes Wohlbefinden 

Netzteile mit Niederspannung

specjalistyczne soczewki optymalizujące rozsył światła

5 Jahre Garantie und eine Lebensdauer  
von bis zu 100 000 Stunden
Einbau der Steuerung möglich — einfaches Beleuchtungs-
management
nur Markenkomponenten

Gewährleistung einer optimalen Farbkonsistenz (SDCM) 
während der gesamten Lebensdauer des Produkts 



NEPTUNE:LED

EDGE:LED

DOWNLIGHT:LED SF

ARES:LED 

DOWNLIGHT:LED RC

LUMILINE:LED SQ

BATEN:LED 



Neptune:LED 2.0 I

Neptune:LED 2.0 II

H W

NEP2 300 100

NEP2 18 100 120x80

NEP2-I-SF-WW 12 1450 3000K >80 65 115° 1,0kg

NEP2-I-SF-NW 12 1600 4000K >80 65 115° 1,0kg

NEP2-I-SF-DW 12 1600 5000K >80 65 115° 1,0kg

NEP2-II-SF-WW 24 2900 3000K >80 65 115° 1,5kg

NEP2-II-SF-NW 24 3100 4000K >80 65 115° 1,5kg

NEP2-II-SF-DW 24 3100 5000K >80 65 115° 1,5kg

NEPTUNE:LED 2.0

IP65

H

W

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Abmessungen und Logistik

Lichtausbeute 130lm/W

Ästhetische Ausführung ohne sichtbare LED-Punkte

verfügbare Version mit Mikrowellen-Bewegungssen-
sor
Widerstandsklasse IK08

keine sichtbaren Befestigungselemente

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip
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C0 - C180 C90 - C270

45o

0o
30o

NEP2-I
NEP2-II

SF
1

NW
2

 DALI
 3

Lichtausbeute 130lm/W

Ästhetische Ausführung ohne sichtbare LED-Punkte

verfügbare Version mit Mikrowellen-Bewegungssen-
sor
Widerstandsklasse IK08

keine sichtbaren Befestigungselemente

Verfügbare 
Konfigurationen

Lichtstärke

Größe I II

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Steurung DALI DALI HF Czujnik ruchu

Deckenaufbau

Montageart

1 Type SF Deckenaufbau



154154



Downlight:LED 2.0 SF I

DL2-SF-I-NW 15 1750 4000K >80 44 100° 0,4kg

Downlight:LED 2.0 RC II

DL2-SF-II-NW 20 2150 4000K >80 44 100° 0,5 kg

Downlight:LED 2.0 SF III

DL2-SF-III-NW 25 2950 4000K >80 44 100° 0,9 kg

DOWNLIGHT:LED SF 2.0

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Lichtausbeute bis 118 lm / W

5 Jahre Garantie

Ästhetisches Design ohne sichtbare Einzeldioden

Minimalistisches Design

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H W

DL2-SF-I 90 155

DL2-SF-II 100 170

DL2-SF-III 120 210

DL2-SF 5 120 120x80

H

W

Abmessungen und Logistik

Lichtausbeute bis 118 lm / W

5 Jahre Garantie

Ästhetisches Design ohne sichtbare Einzeldioden

Minimalistisches Design

Deckeneinbau
Montageart
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 NW
 1

 DALI
 2

DL2-SF-I
DL2-SF-II

DL2-SF-III

Verfügbare 
Konfigurationen

Lichtstärke

Größe I II III

1 Farbtemperatur NW 4000K

2 Steuerung DALI DALI
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Downlight:LED 2.0 RC I

Downlight:LED 2.0 RC II

Downlight:LED 2.0 RC III

DL2-RC-I-WW 15 1615 3000K >80 44 115° 0,5kg

DL2-RC-I-NW 15 1700 4000K >80 44 115° 0,5kg

DL2-RC-I-DW 15 1700 5000K >80 44 115° 0,5kg

DL2-RC-II-WW 20 2610 3000K >80 44 115° 0,8 kg

DL2-RC-II-NW 20 2750 4000K >80 44 115° 0,8 kg

DL2-RC-II-DW 20 2750 5000K >80 44 115° 0,8 kg

DL2-RC-III-WW 30 3470 3000K >80 44 115° 0,8 kg

DL2-RC-III-NW 30 3650 4000K >80 44 115° 0,8 kg

DL2-RC-III-DW 30 3650 5000K >80 44 115° 0,8 kg

DOWNLIGHT:LED RC 2.0

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Lichtausbeute 138 lm/W

5 Jahre Garantie

elegante Verarbeitung ohne sichtbare einzelne  
LED-Lichtpunkte
minimalistisches Design

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H W

DL2-RC-I 63 195

DL2-RC-II 68 220

DL2-RC-III 68 220

DL2-RC 5 120 120x80

Abmessungen und Logistik

Lichtausbeute 138 lm/W

5 Jahre Garantie

elegante Verarbeitung ohne sichtbare einzelne  
LED-Lichtpunkte
minimalistisches Design

Deckeneinbau

Gipskarton

Montageart
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DL2-RC  NW
 1

  DALI
 2

Verfügbare 
Konfigurationen

Lichtstärke

Größe I II III

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

2 Steuerung DALI DALI
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EDGE 2.0

Edge:LED 2.0

ED2-62X62-RC-NW 32 4150 4000K >80 40 110° 3,7kg

0

Lichtausbeute 129 lm / W.

Garantie bis zu 5 Jahren

Diffusor zur Begrenzung des Blendungsfaktors

Perfekte Gleichmäßigkeit der Beleuchtung

Schmales Gebäude

Vorteile



H L W

ED2 12 615 615 ED2 3 60 120x80

H

LW

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckeneinbau

Seilabhängung

Deckenaufbau

Gipskarton
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RC
1

NW
2

DM
3

DALI
4ED2-62x62

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe 62x62

1 Farbtemperatur NW 4000K

4 Steuerung DALI DALI

3 Diffuser DM Milch

5 Zusätzliche 
Optionen RC Deckeneinbau SF Deckenaufbau SS Seilabhängung PS Gipskarton
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ARES:LED

Ares:LED I

Ares:LED II

Ares:LED III

Ares:LED IV

Ares:LED V

AR-I-WW 13 770 3000K >80 42 120° 0,6kg

AR-I-NW 13 770 4000K >80 42 120° 0,6kg

AR-II-WW 17 1150 3000K >80 42 120° 0,9kg

AR-II-NW 17 1150 4000K >80 42 120° 0,9kg

AR-III-WW 21 1540 3000K >80 42 120° 1,2kg

AR-III-NW 21 1540 4000K >80 42 120° 1,2kg

AR-IV-WW 26 1920 3000K >80 42 120° 1,5kg

AR-IV-NW 26 1920 4000K >80 42 120° 1,5kg

AR-V-WW 30 2300 3000K >80 42 120° 1,8kg

AR-V-NW 30 2300 4000K >80 42 120° 1,8kg

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Markenstromquelle

pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse

drei Befestigungssysteme

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


Ares:LED VI

Ares:LED VII

H L W

AR-I 50 400 50

AR-II 50 600 50

AR-III 50 800 50

AR-IV 50 1000 50

AR-V 50 1200 50

AR-VI 50 1400 50

AR-VII 50 1600 50

AR-VIII 50 1800 50

AR-IX 50 2000 50

Ares:LED VIII

Ares:LED IX

AR-VI-WW 34 2690 3000K >80 42 120° 2,1kg

AR-VI-NW 34 2690 4000K >80 42 120° 2,1kg

AR-VII-WW 38 3070 3000K >80 42 120° 2,4kg

AR-VII-NW 38 3070 4000K >80 42 120° 2,4kg

AR-VIII-WW 42 3460 3000K >80 42 120° 2,7kg

AR-VIII-NW 42 3460 4000K >80 42 120° 2,7kg

AR-IX-WW 46 3840 3000K >80 42 120° 3,0kg

AR-IX-NW 46 3840 4000K >80 42 120° 3,0kg

H

L

W

Abmessungen und Logistik
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3
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4

AR-I
AR-II
AR-III
AR-IV
AR-V
AR-VI
AR-VII
AR-VIII
AR-IX

Montageart

Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe I II III IV V VI VII VIII IX

1 Typ SF Deckenaufbau SS Seilabhängung RC Deckeneinbau

2 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

4 Steurung DALI DALI

3 Diffusor DM Milch

Deckenaufbau

Deckeneinbau

Seilabhängung
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BATEN:LED

Baten:LED I 

Baten:LED II

Baten:LED III

BAT-II-NW 29 4100 4000K >80 IP 40 130° 1,8kg

BAT-II-WW 29 3850 3000K >80 IP 40 130° 1,8kg

BAT-III-NW 38 5400 4000K >80 IP 40 130° 2,4kg

BAT-III-WW 38 5050 3000K >80 IP 40 130° 2,4kg

BAT-I-NW 21 2950 4000K >80 IP 40 130° 1,8kg

40

Lichtausbeute von bis zu 142 lm/W

Garantie bis zu 5 Jahren

Minimalistisches Design

Vorteile



H L W

BAT-I 73 1200 51

BAT-II 73 1200 51

BAT-III 73 1500 51

BAT-I 2 200 130x80

BAT-II 2 200 130x80

BAT-III 2 200 160x80

L

H

W

Abmessungen und Logistik

Montageart
Deckenaufbau

Seilabhängung



NW
1

 DALI
2

BAT-I 
BAT-II 

BAT-III

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°

135°
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90°

75°

60°
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90°

75°

60°

45°30°15°0°15°30°45°

n= 100%
C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

Verfügbare
Konfigurationen

Lichtstärke

Größe I II III

1 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K

2 Steuerung DALI DALI
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LUMILINE:LED 3.0 MINI I SQ

Lumiline: LED 3.0 MINI I SQ

LML3-MINI-I-SQ-WW 31 3910 3000K >80 20 DMP 4.5

LML3-MINI-I-SQ-NW 31 4080 4000K >80 20 DMP 4.5

LML3-MINI-I-SQ-DW 31 4140 5000K >80 20 DMP 4.5

LML3-MINI-I-SQ-WW 31 4280 3000K >80 20 DF 4.5

LML3-MINI-I-SQ-NW 31 4460 4000K >80 20 DF 4.5

LML3-MINI-I-SQ-DW 31 4530 5000K >80 20 DF 4.5

Um die Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel genau zu kennen, verwenden Sie bitte photometrische 
Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel. Download-Link: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip

Lichtausbeute bis 144 lm / W.

Garantie bis zu 5 Jahren

modernes Design - Leuchte in quadratischer Form

Vorteile

https://luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip


H L W

LML3-MINI-I-SQ 52 671 671 LML3-MINI-I-SQ 4 60 120x80

H

W

L

Seilabhängung

Abmessungen und Logistik

Montageart
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 DALI
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Lichtstärke

Verfügbare 
Konfigurationen

Größe MINI I

2 Farbtemperatur WW 3000K NW 4000K DW 5000K

3 Diffusor DMP Mikroprismen DF Frost

4 Steuerung DALI DALI

1 Typ SQ quadratische 
Version
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REDECO

Das Redeco Sportzentrum besteht aus mehreren 
Sport- und Erholungseinrichtungen – Tennis-, Squash- 
und Schwimmbecken in Breslau. Außer der Erschlie-
ßung seines Platzes führt es auch Schulungen durch 
und organisiert kommerzielle Turniere. Es wurde über 
Modernisierung der Beleuchtung über den Plätzen ent-
schieden, um den Komfort der Kunden während des 
Spiels zu verbessern, denn bis jetzt gab es herkömm-
liche Leuchten.

SANHA

Lesen Sie, wie sich Technologie im Produktionswerk 
von Sanha Polska durch Einsparungen und Produktivi-
tät auszeichnet
Sanha ist einer der europäischen Systemhersteller 
für Heizungs-, Wasser- und Gasanlagen. Luxon LED 
beleuchtete eine der Niederlassungen in Legnica. Der 
Modernisierung wurden industrielle Teile, einschließ-
lich Schmiedehallen, Werkzeugmaschinen und Sozial- 
und Büroteile untergezogen.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

CASE STUDY

https://luxonled.de/redeco-sportzentrum/
https://luxonled.de/sanha-polska-sp-z-o-o-produktionsstaette-der-hlk-branche/


SIMOLDES PLASTICOS

Simoldes Plasticos ist einer von der größten Hersteller 
von Kunststoffartikeln im Europa. Das Unternehmen 
ist auf dem Markt seit fast 60 Jahren, im 2004 wurde 
die Abteilung in Jelcz-Laskowice eröffnet, mit mehr als 
300 eingestellten Arbeiter. Die Firma spezialisiert sich 
in Gieß- und Spritzgussformen. Im 2006 wurden die 
Unternehmensregeln für alle Filialen weltweit vorberei-
tet. So wurde das 5S Konzept implementiert: Sortiere 
aus, Stelle ordentlich hin, Säubere, Standardisiere, 
Selbstdisziplin. Die 5S Idee spielt auch eine wichtige 
Rolle für uns – wenn wir den Energieaudit durchführen, 
bei Lichtprojekt Design und Beleuchtung Austausch.

GRENE KRAMP

Kramp bietet Ersatzteile, technische Dienstleistungen 
und Geschäftslösungen aus einer Hand. Das Unterne-
hmen ist ein strategischer Partner für Unternehmen 
aus der Land-, Forst- und Landschaftsbauindustrie, 
Erdbauunternehmen und OEMs. 1.600 Mitarbeiter, 20 
Niederlassungen in 16 Ländern und ein Online-Shop 
mit Hunderttausenden von Artikeln - kein Wunder, dass 
Kramp eine starke Position auf dem Markt behauptet. 
Die Offenheit für neue Technologien spielt eine wichti-
ge Rolle für die rasante Entwicklung des Unterneh-
mens auf dem polnischen Markt. Die Tätigkeit in dieser 
Branche erfordert auch eine sehr effiziente Logistik und 
damit große und gut organisierte Lagerflächen.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

https://luxonled.de/grene-kramp-intelligente-lichtsteuerung/
https://luxonled.de/simoldes-plasticos-sp-z-o-o-hersteller-von-synthetischen-gussteilen/


HORTEX

Hortex ist eine bekannter Hersteller von Säfte, Nektar, 
Getränke. Eine starke Säule des Unternehmens ist 
auch die Konservierung von natürlichen Aromen von 
Gemüse und Obst durch frieren. Im Sortiment des 
Unternehmens finden wir verschiedenen Tiefkühl-
produkten: Einzelgemüse, Gemüsemischungen, Obst, 
Suppen, Bratpfannengemüse und Pasta und auch 
HoReCa-Produkten. Unsere Aufgabe war das Beleuch-
tungssystem von der Produktionsanlage in der Stadt 
Ryki zu modernisieren.

DK94

In der Gemeinde Miękina, wurden die Grundstücke die 
für eine Investitionszone geeignet  sind vorbereitet. Die 
erste Phase der Investition umfasst die Entwicklung 
der Straßenbeleuchtung auf den Straßen, die in die 
Subzone führen. Eine zuverlässige Umsetzung ist für 
die Gemeinde von großer Bedeutung, da diese Straßen 
mit der Nationalstraße Nr. 94 sich verbinden.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

CASE STUDY

https://luxonled.de/hortex-hersteller-von-tiefkuehlkost-saeften-und-getraenken/
https://luxonled.de/vorbereitung-von-investitionsgrundstuecken-in-der-%e2%80%a8gemeinde-miekinia-und-der-umbau-der-nationalstrasse-nr-94/


BROEN

BROEN ist ein Marktführer in Herstellung von Ventilen 
und Technologien zur Steuerung des Durchflusses von 
Wasser, Gas, Luft, Kraftstoffen und Ölen. Das Unter-
nehmen ist seit über 70 Jahren auf dem Markt und 
bietet Lösungen für Heizung und Hausinstallationen. 
Das Brand BROEN ist erkennbar in Europa, Vereinich-
ten Staaten, Russland und China. Das Hauptziel der 
Modernisierung war der Austausch des Allgemein- und 
Notbeleuchtung in der Produktionsteil, das Lager und 
Teil von den Büroräume. Ein polnischer Hersteller, die 
Firma Hybryd, hat uns bei dem Projekt und Lieferung 
von der Notbeleuchtung unterstützt.

ZPS KAROLINA

ZPS Karolina ist eine Firma mit 150 Jahren Tradition, 
die sich mit der Produktion von einzigartigem Tisch-
porzellan beschäftigt. Das Unternehmen nimmt eine 
hohe Position unter den europäischen Herstellern ein 
und seine Produkte sind nicht nur in Europa, sondern 
auch in den USA und Ägypten bekannt. Mehrere 
hundert Menschen arbeiten auf der Website. Individu-
elle Arbeitsplätze, Qualitätskontrolle, Räume mit Öfen, 
Bereiche rund um die Fabrik – jeder dieser Räume 
erfordert eine angemessene Beleuchtung.

WEITERLESEN

WIĘCEJ

https://luxonled.de/energiesparende-led-beleuchtung-speziell-angepasst-fuer-eine-porzellanproduktion/
https://luxonled.de/broen-dauerhafte-und-verschmutzung-widerstandsfaehige-beleuchtung-in-der-produktionsteil/


AMPLUS

AMPLUS ist einer der führenden polnischen Produ-
zenten und Händler von frischem Obst und Gemüse. 
Das Unternehmen besteht seit 25 Jahren und führt 
Lieferungen im Großhandel weltweit aus. Seit den 
1990er Jahren pflegt die Gesellschaft eine enge Zu-
sammenarbeit mit Handelsketten und sorgt dafür, dass 
die gelieferten Produkte frisch und schmackhaft sind 
sowie eine vollständige Verbrauchersicherheit garan-
tieren. Die Kühl- und Lageranlage in Prandocin hat eine 
Gesamtfläche von 28000m2 und stellt das moderns-
te Objekt dieser Kategorie in Polen dar. Der zweite 
Standort befindet sich in Niegardów und verfügt über 
Anlagen mit einer Fläche von 12000m2.

SUDECKA W LEGNICY

Die städtische Straßenverwaltung in Legnica be-
schloss, die Beleuchtung der Sudecka-Straße zu 
modernisieren und suchte einen Generalunterneh-
mer. Der Auftrag betraf den Austausch von Leuchten 
an den bestehenden Masten sowie die Installation 
eines Steuerungs- und Lichtsteuerungssystems in 
Zusammenarbeit mit dem ITS-System, einem Verkehrs-
teuerungssystem in städtischen Gebieten. In Zusam-
menarbeit mit der Firma Apanet, die Steuerungs- und 
intelligente Lichtmanagementsysteme entwickelt und 
herstellt, haben wir eine umfassende Realisierung des 
Auftragserfüllung für die städtische Straßenverwaltung 
in Legnica durchgeführt.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

CASE STUDY

https://luxonled.de/amplus-s-a-zuschuss-des-amtes-zur-senkung-des-stromverbrauchs-%e2%80%a8um-63/
https://luxonled.de/komplexe-realisierung-und-modernisierung-%e2%80%a8der-beleuchtung-der-sudecka-strasse-in-legnica/


PEPSICO

PepsiCo ist weltweiter Marktführer in der Lebensmittel-
industrie und führender Produzent von kohlensäure-
haltigen Getränken solcher Marken wie Pepsi, Mirinda, 
7UP, Mountain Dew, zuckerfreien Getränken Pepsi Max, 
Pepsi Light und Pepsi Light Lemon sowie Erfrischungs-
getränken Lipton Ice Tea, Fruchtsäften Toma und 
Quellwasser Krystaliczne Źródło [Kristallquelle].  Die 
Herstellung findet in vier Betrieben statt, von denen in 
zwei – in Michrów und Żnin – im Jahre 2017 jeweils von 
einem unabhängiger DB Energy Prüfer eingehendes 
Lichtaudit durchgeführt worden war und anschließend 
Beschluss für Modernisierung und Erneuerung der 
bereits bestehenden Leuchten getroffen wurde.

ZOTT

Zott stellt seit den 90er Jahren Milchprodukte wie 
Joghurt, Desserts, Käse, Sahne und Quark her. Der 
Firma gehören solche Marken wie Monte, Jogobella 
und Smakija. Der Herstellungsbetrieb befindet sich 
in Opole und von dort aus werden die Produkte in 
mehr als 75 Länder in der ganzen Welt geliefert. Mit 
der Entwicklung der Firma und mit der zunehmenden 
Erkenntnis wachsender Möglichkeiten, an Kosten des 
Energieverbrauchs in Herstellungsbetrieben zu sparen, 
kam der Anspruch, bisherige Leuchten durch effektive-
re, effizientere und ersparnisfördernde Lösungen zu er-
setzen. In den Räumen, die besondere Bestimmungen 
abdecken müssen, sind entsprechend niedrige Tempe-
raturen konstant zu halten, damit die Produkte frisch 
bleiben, und die Beleuchtung einzusetzen, die äußerst 
strenge Normen und Standards erfüllt. Das Projekt der 
Beleuchtung von Kühl-, Gefrier- und Abladeräumen für 
Warenlieferungen ist von der Firma Luxon LED im Jahre 
2013 erarbeitet und umgesetzt worden.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

https://luxonled.de/moderne-beleuchtung-fur-den-fuhrenden-joghurt-hersteller-in-polen-und-mitteleuropa/
https://luxonled.de/modernisierung-der-beleuchtungsanlagen-im-pepsico-herstellungsbetrieb/


LG ELECTRONICS - DONG YANG

Die koreanische Firma Dong Yang Electronics, die 1989 
gegründet wurde, verfügt über eine Niederlassung in 
Polen. Die Firma produziert Kunststoffkomponenten 
für Fernsehgeräte. Sie spezialisiert sich auf Herstellung 
von Kunststoffgehäusen, ihr Hauptabnehmer ist das 
Unternehmen LG Electronics Polska. Unser Unterneh-
men hat die Zusammenarbeit mit Dong Yang Elec-
tronics aufgenommen. Ihr Inhaber ist LG Electronics, 
nach früher realisierter Bestellung für diesen Hersteller. 
Diesmal bezog sich der Auftrag auf Modernisierung und 
Austausch von Leuchten in den Lager- und Produk-
tionshallen in Mlawa. Das Projekt wurde in der ersten 
Hälfte 2019 ausgeführt.

GEBERIT

Geberit ist ein Unternehmen, dass sich auf Sanitär-
technologie spezialisiert. Zurzeit besitzt es 29 Fabriken 
weltweit und ein Netz aus Lagern, die sich auch in 
Polen befinden, dort nämlich haben wir neue Be-
leuchtung mit intelligenter Steuerung eingebaut. Zu 
den Hauptwerten der Firma gehört die nachhaltige 
Entwicklung. Sie wird umgesetzt, indem sie Lösungen 
zur Senkung von Wasserverbrauch, energiesparsame 
Leitungen und moderne Logistiksysteme anbietet. 
Geberit suchte nach einer Möglichkeit, den Stromver-
brauch in seinen Lagern in Włocławek zu senken und 
die gleichzeitig den Komfort der Arbeit der Beschäf-
tigten wesentlich erhöht. Nach der Untersuchung der 
Situation vor Ort und Gesprächen mit Entscheidungs-
trägern haben wir eine an die Bedürfnisse der Firma 
angepasste Beleuchtung vorgeschlagen und diese 
anschließend in den Lagern, im Umverteilungsbereich 
und im technischen Lager eingebaut.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

CASE STUDY

https://luxonled.de/lg-electronics-dong-yang/
https://luxonled.de/beleuchtung-mit-intelligenter-steuerung-fuer-den-europaeischen-marktfuehrer-fuer-sanitaerprodukte/


TWININGS

Der weltweit älteste Teeproduzent mit 300-jähriger 
Tradition benötigte in seiner Produktionshalle und 
den Lagern im polnischen Swarzędz eine Umstellung 
der Beleuchtungsanlagen, um Kosten zu senken und 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Teesorten 
von Twinings kennzeichnen sich durch besonders 
hochwertige Zutaten und gehören zu den Produkten 
des Premium-Sektors, die nur an exklusiven Verkaufs-
stellen angeboten werden. Der Produktionsbetrieb 
Twinings gehört zu den vier größten der Welt – der Tee, 
der dort hergestellt wird, kennzeichnet eine weltweit 
einzige Zusammensetzung. Luxon LED führte in der 
Fabrik Twinings eine Bestellung für die Modernisierung 
der Beleuchtung in der Produktionshalle und in den 
Lagern durch. Die Zusammenarbeit erfolgte in zwei 
Etappen – die Bestellung wurde 2014 ausgeführt und 
dabei eine neue Lösung vorgestellt – modifizierte und 
an die speziellen Bedingungen angepassten LED-
Leuchten.

STADLER

Firma Stadler, die sich seit über 75 Jahren mit der 
Herstellung von Schienenfahrzeugen befasst und auch 
über eine Niederlassung in Polen verfügt, beschloss, 
die Beleuchtung in der Produktionshalle zu moder-
nisieren, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Der Schweizer Hersteller von Eisenbahnfahrzeugen 
setzt auf hohen Standard und Zuverlässigkeit seiner 
Produkte, nutzt dabei für deren Herstellung die besten 
technologischen Errungenschaften. Stadler bietet 
komplexe Dienstleistungen, indem er seine Produkte 
in viele Länder Europas liefert und professionellen 
Service anbietet. Die Firma schickte uns zuerst eine 
Anfrage bezüglich eines der Produkte, beauftragte uns 
dann mit der Modernisierung der Beleuchtung, dem 
Austausch der Leuchten und deren Ausstattung mit 
intelligenter Steuerung.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

https://luxonled.de/modernisierung-der-beleuchtung-in-der-produktionshalle-fur-den-schweizer-hersteller-der-schienenfahrzeuge/
https://luxonled.de/neue-leuchten-in-der-produktionshalle-und-in-den-lagern-von-twinings/


TUNNEL UND AUSSENBELEUCHTUNG  
STRASSE IN SIEDLCE 

In Siedlce haben wir 2018 im Rahmen des Projekts 
„Bau eines Tunnels unter den Eisenbahngleisen auf 
der Verlängerung der Straße ul. Kilińskiego bis ul. 
Składowa in Siedlce” zusammen mit unserem Partner 
für die Firma Warbud die Beleuchtung ausgeführt. Das 
Projekt sah vor, zwei Bereiche der Stadtmitte miteinan-
der zu verbinden und dadurch einen neuen Straßenab-
schnitt zu schaffen, der den Verkehr auf der Umge-
hungsstraße der Stadt Siedlce verbessert. Luxon LED 
erstellte auf der Grundlage des ausführlichen Projekts 
die Berechnungen und vollständige Dokumentation, 
bereitete dabei ein Angebot für alle 4 Leuchten vor, die 
den Projektvorgaben zufolge für die Umsetzung der 
Aufgabe erforderlich waren.

THEYSOHN FORMENBAU

Theysohn Formenbau GmbH gehört zur Gruppe 
Boryszew, die aktiv auf dem Automotivemarkt, in der 
Chemiebranche sowie in der Metallindustrie handelt. 
Die Firma Theysohn Formenbau GmbH wird auf der 
Fertigung von den, zur Fertigung der Plastikelemente 
genutzten Metallmustern konzentriert. Sie verfügt 
über einen hoch entwickelten und technologisch fort-
geschrittenen Maschinenpark, dank dessen sie ihren 
Kunden die einzigartigen Produkte mit hoher Qualität 
sowie die Produkte mit verschiedenen Formen vor-
schlagen kann. Wir haben ein Audit im Beleuchtungs-
bereich in drei deutschen Zweigniederlassungen von 
der Firma durchgeführt, wobei wir besondere Auf-
merksamkeit auf den Einfluss der Beleuchtung auf die 
Arbeitssicherheit und Betriebskosten gelenkt haben. 
Wir haben konkrete, zu den Änderungen in diesem 
Bereich führenden Lösungen vorgeschlagen. Der 
Kunde hat sich entschieden, die einzuführen.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

CASE STUDY

https://luxonled.de/komplexe-ausfuhrung-des-projekts-fur-tunnel-und-ausenbeleuchtung-strase-in-siedlce/
https://luxonled.de/theysohn-formenbau-gmbh-gehort-zur-gruppe-boryszew-die-aktiv-auf-dem-automotivemarkt-in-der-chemiebranche-sowie-in-der-metallindustrie-handelt/


PEC STARGARD

Das Unternehmen PEC ist der führende Lieferant von 
Wärmeenergie in der Stadt, der rund 100 Mitarbeiter 
beschäftigt und für 14 lokale Das Unternehmen PEC ist 
der führende Lieferant von Wärmeenergie in der Stadt, 
der rund 100 Mitarbeiter beschäftigt und für 14 lokale 
Gaskesselanlagen zuständig ist Außerdem ist die Firma 
ein umweltfreundliches Unternehmen, der Anteil der 
erneuerbaren Energie an der Wärmeerzeugung liegt 
bei 33,9%. Die präzise erfassten Bedürfnisse und Vor-
gaben des Kunden waren für uns ein überaus wichtiger 
Faktor, der uns dabei half, einen Entwurf zu erstellen, 
der alle Kundenerwartungen erfüllte. Die Leuchten 
wurden von uns auf Grundlage von Informationen aus-
gesucht, die bei mehreren Treffen mit dem leitenden 
Elektriker gesammelt wurden, der die Durchführung 
des Projekts von der fachlichen Seite überwachte.

S6 KOŁOBRZEG - USTRONIE MORSKIE

Die Beleuchtung für die Expressstraße S6 ist ein 
weiteres Projekt, das wir gemeinsam mit der Firma 
Apanet, die innovative Beleuchtungssteuerungssys-
teme bereitstellt, umsetzen konnten. In ihrem Auftrag 
kontaktierte uns der Subunternehmer des Projekts, die 
Firma Arkowar aus Warschau, die sich auf die Durch-
führung von Projekten aus dem Bereich Entwurf, Bau 
und Ausbau sowie auf professionelle Elektroarbeiten 
spezialisiert. Das Ziel war es, uns mit der Bereitstellung 
von Leuchten zu beauftragen, die die Vorgaben des 
Hauptauftragnehmers erfüllen. Wir wurden um Kosten-
voranschlag für einen bestimmten Straßenabschnitt 
– die Strecke Kołobrzeg-Ustronie Morskie gebeten, 
auf dem sich zwei Verkehrsknoten befinden. Unser 
Angebot wurde akzeptiert und angenommen.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

https://luxonled.de/neue-beleuchtung-auf-der-schnellstrasse-s6/
https://luxonled.de/neue-beleuchtung-fuer-waermekraftwerk-in-polen/
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hurtowni materiałów budowlanych oraz sektora dom i ogród

Case
Study

ARIX

Die Firma ARIX ist auf die Herstellung von Reinigungs-
produkten spezialisiert. Ihr Sitz befindet sich in der 
Gemeinde Kleszczów, wo sich zwei Produktionshallen 
mit einer Fläche von 8 Tausend m2 befinden. Nach 
mehrjähriger Tätigkeit beschloss der Hersteller, die Be-
leuchtung in den Produktionshallen und Sozialräumen 
zu modernisieren. Das Ziel war die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und der ökologischen Aspekte.

PSB MRÓWKA SULEJÓW

PSB Mrówka Sulejów ist eine der Filialen des Netz-
werks, das zur PSB-Gruppe gehört. Darüber hinaus ist 
es eines der größten und am schnellsten wachsenden 
Großhandelsunternehmen für Baumaterialien und Ge-
schäfte im Bereich Haus und Garten. Das Unternehmen 
beschloss, die Beleuchtung in der Verkaufshalle zu 
ersetzen, um eine bessere Sichtbarkeit der Produkte für 
die Verbraucher zu gewährleisten. PSB Mrówka Sulejów 
ist ein moderner Markt, der sich auf die höchste 
Qualität der Produkte konzentriert und gleichzeitig 
den Kunden eine breite Palette von Lösungen bietet. 
Professionelle Baumaterialien und Zubehör für die 
Innenraumgestaltung ermöglichen nicht nur die Durch-
führung der Renovierung, sondern auch die Änderung 
ihrer Anordnung. Nach einer Anfrage, ein Angebot für 
den Austausch der Beleuchtung zu erstellen, hat die 
Firma uns mit der Ausführung des Projekts betraut.

WEITERLESEN

WEITERLESEN
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https://luxonled.de/modernisierung-der-beleuchtung-i-den-in-der-kaufhalle-psb-mrowka-sulejow/
https://luxonled.de/modernisierung-der-beleuchtung-in-hallen-firma-arix-hersteller-der-reinigung-und-koerperpflege/


SZANSA

Eine homogene Beleuchtung, die geringe Ausfallraten 
hat, kostengünstig ist und komfortable Bedingungen 
schafft? Das waren die Aufgaben, die das Bildungs- 
und Rehabilitationszentrum "Szansa" an uns stellte. In 
ihrem neu geschaffenen Zentrum in Piotrkow Trybu-
nalski brauchten sie die besten Lösungen. Welche Le-
uchten haben wir eingesetzt? Schauen Sie sich unsere 
Case Study an. 

NEU-JKF SP. Z O.O.

NEU-JKF Sp. z o.o. ist ein Unternehmen, das seit 1997 
tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die 
Lieferung von kompletten Entstaubungs- und pneuma-
tischen Transportsystemen für verschiedene Branchen. 
Das Unternehmen setzt auf bewährte und moderne 
Luftreinigungssysteme, die sowohl in großen Betrieben 
als auch in kleinen Handwerksbetrieben eingesetzt 
werden können.

WEITERLESEN

WEITERLESEN

https://luxonled.de/modernisierung-der-beleuchtung-i-den-in-der-kaufhalle-psb-mrowka-sulejow/
https://luxonled.de/beleuchtung-mit-steuerung-und-umfassender-umsetzung-fuer-die-produktionshalle-der-neu-jkf/


DE FACTO

Das Dienstleistungs- und Handelsunternehmen De 
Facto hat eine der modernsten Lackiertechnologien 
in seinem Angebot. Es handelt sich um eine kathodi-
sche Tauchlackierung (sog. „Kataphorese“) für Metall-
gegenstände zum Schutz vor Korrosion. Außerdem 
verfügt das Unternehmen über eine vollautomatische 
industrielle Pulverlackieranlage für die präzise und 
gleichmäßige Beschichtung der behandelten Ele-
mente unter Beibehaltung des Korrosionsschutzes. 
Der Investor wollte den Arbeitskomfort an den Lac-
kierstationen erhöhen und gleichzeitig die Kosten für 
den Stromverbrauch für deren Beleuchtung senken, 
deshalb entschied er sich für den Austausch der Le-
uchten. Wir haben eine Beleuchtung mit langlebigen 
und energieeffizienten Lampen in LED-Technologie 
vorgeschlagen. Unser Projekt erfüllte alle Anforde-
rungen an Leuchten in Lackierereien, so dass sich der 
Investor für unser Angebot zur Modernisierung der 
Beleuchtung entschieden hat.

WEITERLESEN

https://luxonled.de/neu-led-beleuchtung-fuer-unternehmen-de-facto-umgang-mit-kataphoretischen-und-puder-malerei/
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